	G. D.  KOUTLIS   S.A.
MANUFACTURERS  OF  PAINTS, VARNISHES  &  SYNTHETIC  RESINS
FOR  BUILDINGS, INDUSTRY, CARS, FURNITURE  &  HOUSEHOLD  USE.
MAIL  ADDRESS :  34th km  ATHENS-LAMIA  NATIONAL ROAD, GR-19011  AVLONA            
                                    ATTIKIS ,  GREECE.    
PHONES  :  +30-295-22146        FAX : +30-295-22124    E-MAIL :  support@erlac.gr
	[image: image1.jpg]






RELIEF

OPŠTE KARAKTERISTIKE
Neravni završni materijal na bazi vodorastvornih polimera namenjen za zaštitu i bojenje spoljašnjih i unutrašnjih površina .
Obezbeđuje odlično prianjanje i izuzetan estetski efekat , pružajući istovremeno zaštitu od vlage .Ovaj materijal poseduje  i termozvučna izolaciona svojstva .
Otporan je i na najteže vremenske uslove i ne žuti tokom vremena .
 PRIMENA
Površine za nanošenje : suve i očišćene stare i nove površine od maltera , betona , cementa , gipsane ploče i sl.
Priprema : dletovanje površina podlogom TOP PRIMER ,  MONODUR-om ili samim RELJEF-om razređenim sa oko 40 % vode . 
Nanošenje : specijalnim valjkom koji formira neravnu površinu uz prethodno veoma detaljno čišćenje površina . Nanosi se bez razređivanja a ako je potrebno onda sa 5 % vode .
Izbegavati nanošenje ako je temperatura sredine niža od 5oC ili viša od 40oC.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela i nijanse D i U sistema  Colormix. 
Razređivanje : vodom .
Vreme sušenja : oko 1 sat .
Vreme prefarbavanja : 4-5 sati.
Teoretski učinak : 1-2 m2/kg.
Pakovanje : 5, 15 kg.
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