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ROAD MARKING PAINT
BOJA ZA PUTEVE – za obeležavanje

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Boja na bazi sintetičkih smola namenjena za obeležavanje puteva , parkinga i skladišnih prostora .
Odlikuje se izuzetnim mehaničkim svojstvima i odličnim prianjanjem .
Ova boja je izuzetno izdržljiva na putevima velike frekventnosti saobraćaja.
Pošto je izuzetno otporna na trenje ova boja se koristi i za obeležavanje sportskih terena kao što su teniski tereni , tereni za košarku i sl.
PRIMENA 

Površine za nanošenje : skladišni prostori , parkinzi , sportski tereni .
Nanošenje : četkom ili valjkom .Površine treba da budu čiste i suve . Prva ruka se nanosi uz razređivanjesa X-22 oko 40%  a nakon 3-4 sata nanosi se druga ruka uz razređivanje  20%. 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela , žuta ili druge nijanse prema porudžbini .
Viskozitet : 90-120 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,25-1,40 g/ml.
Razređivanje : sa Χ-22.
Stepen sjaja pri  60°: 5-15 %.
Vreme sušenja : 15-30 min.
Teoretski učinak : 4-6 m2/kg.
Pakovanje : 4, 25 kg ( po porudžbini ).
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