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RUST COVERSION
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Specijalna antikorozivna , vodorastvorljiva podloga  koja se nanosi na zarđale površine i koja  hemijskom reakcijom veže rđu tako da se zarđala površina ne mora šmirglati .
Posebne sirovine koje sadrži ovaj proizvod formiraju hemijsko jedinjenje crne boje . Pojava crne boje pokazuje da je završena  reakcija vezivanja rđe . Preobražaj rđe u hemijsko jedinjenje crne boje označava i formiranje zaštitnog sloja koji sprečava dalje napredovanje rđe.
PRIMENA

Površine za nanošenje : zarđale površine .

Priprema : dobro čišćenje površina od prašine , ulja i drugih dotrajalih elemenata . Rapadnute zarđale delove treba odstraniti čeličnom četkom.

Nanošenje : nanosi se pištoljem ,valjkom ili četkom direktno na zarđale površine .

Za što bolju i dugogodišnju zaštitu preporučujemo  prefarbavanje antikorozivnom podlogom na vodenoj ili na bazi razređivača .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela.
Viskozitet : 120-140 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,00-1,10 g/ml.
Razređivanje : ako zatreba vodom.
Sjaj : Μat.
Vreme sušenja : 1-2 sata.
Vreme prefarbavanja : 24 sata.
Teoretski učinak : 6-8 m2/kg.
Pakovanje : 1 kg.
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