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RUST PRIMER
ANTIKOROZIVNA PODLOGA ZA METALNE POVRŠINE
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Antikorozivna podloga na bazi sintetičkih smola sa veoma visokom otpornošću . Metalnim površinama pruža dugogodišnju zaštitu od rđe čak i kad su izložene veoma teškim vremenskim uslovima .
Odlično prianja i poseduje izuzetna mehanička svojstva .
Ne sadrži olovo . 
PRIMENA 

Površine za nanošenje : metalne površine .

Priprema : dobro čišćenje površina od rđe , prašine , ulja i ostalih razloženih materija .

Nanošenje :  valjkom , četkom ili pištoljem uz razređivanje sa 10-30 %  razređivača X-22 ili white spirit .    

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela , braon ili siva .
Viskozitet : 240-280 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,35-1,40 g/ml.
Razređivanje : sa  Χ-22 ili  White Spirit 15-30%.
Stepen sjaja: Μat.
Vreme sušenja : površinsko sušenje za 15 min.
                            sušenje u dubini za 1-2 sata.
Vreme prefarbavanja : 4-6 sati.
Teoretski učinak : 6-8 m2/kg.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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