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RUST STOP
OPŠTE KARAKTERISTIKE 

Specijalna sjajna , jednokomponentna boja , koja stvara apsolutno efikasnu membranu protiv vlage i rđe.
Deluje istovremeno i kao antikorozivna podloga i kao završna boja .
Novim i starim metalnim površinama koje su izložene teškim vremenskim uslovima pruža dugogodišnju antikorozivnu zaštitu
Revolucionarni sastav RUST STOP-a  čini suvišnim uobičajenu proceduru šmirglanja , nanošenja antikorozine podloge  i završne boje . Umesto toga omogućuje se nanošenje boje direktno na zarđale metalne površine .
Nanosi se lako i poseduje visoku pokrivnu moć . Održava sjaj i nijanse nepromenljivim tokom dugog niza godina .
Ne sadrži olovo ni hrom.
PRIMENA 

Površine za nanošenje : metalne površine , ograde , vrata , prozori , stolice  stolovi , ulične svetiljke i sl.

Priprema : odstranimo delove rđe koji se lako skidaju , raspadnute materije odnosno ostatke stare boje , masnoće i sl.

Nanošenje : promešamo dobro i nanosimo jedan debeo sloj vodeći računa da naročito dobro pokrijemo uglove i teško dostupne delove predmeta koji bojimo.  Nanosi se valjkom ili četkom uz razređeivanje do 10 % ili pištoljem sa 20-30 % white spirit ili  razređivača X-22 . Prefarbavanje se jednostavno vrši sledećeg dana bez posebno strogih zahteva ili ograničenja i bez potrebe da se koriste specijalni razređivači .

RUST STOP se može naneti i kao završna boja na površine na koje je već naneta neka druga antikorozivna podloga .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Boja : bela , crna i 14 nijansi iz tonske karte .
Viskozitet : 190-220 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 0,90-1,20 g/ml zavisno od nijanse .
Razređivanje : sa  White Spirit ili  Χ-22  oko 10% .
Stepen sjaja  pri  60°:  80-95%.
Vreme sušenja : potpuno : 6-8 sati.
Vreme prefarbavanja : 24 sata.
Teoretski učinak : 6-8 m2/kg.
Pakovanje : 0,75,  2,5 litra.
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