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S-88 UNDERCOAT

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Specijalna dvokomponentna podloga za punjenje pora u drvetu . Veliko preimućstvo ove podloge je što ne žuti nikada i zbog toga se i nanosi na drvo otvorenijih nijansi kao i u drugim prilikama kada ne želimo da lakovi požute.

PRIMENA 

Nanošenje : pomešamo dve komponente u odnosu  4 dela  Α prema  1 delu Β prema težini i nanosimo jednu ili dve ruke u vremenskom razmaku od 30 minuta i to bez šmirglanja .

Nakon 3 sata površinu ošmirglamo prvo sa sileršmirglom (fri-kat) Νο 120 a onda sa Νο 320 i u nastavku nanosimo završni lak  2300 sjajni ili satine .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifična težina : A: 0.9 gr/ml  B: 1.01 gr/ml 
Odnos mešanja : 4Α:1Β
Viskozitet :  Α: 15-25 sec B: 11-13 sec ( Ford Cup No 4 ) 
Razređivanje : razređivačem  Νο 200, ako je potrebno. 
Vreme sušenja : 
Na dodir : 20 minuta.
Potpuno sušenje : 2 sata.
Teoretski učinak : 10-12 m2/kg.
Pakovanje : Α: 1, 4 kg  B: 0.25, 1 kg

[image: image1.jpg]