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SEALER 2 KOMPONENTNI
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Providna , dvokomponentna poliuretanska podloga pogodna za drvene površine namenjena za korišćenje u industriji nameštaja.
Suši se vrlo brzo i može da se šmirgla u vrlo kratkom vremenskom roku nakon nanošenja . Daje veoma tvrd film neprodoran za razređivače .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : na sve drvene površine .
Priprema : ošmirglamo površinu šmirglom  Νο 80 ili  Νο 150 a ako želimo da obojimo površinu nanosimo providne bajčeve . 

Nanošenje : pomešamo  4 dela  “Α” sa 1 delom “Β”. Komponentu A prethodno dobro promešamo . Komponenta B ( učvršćivač ) se uvek dodaje u komponentu A ( bazu ) .

Nanosimo 2-3 ruke u vremenskim razmacima od po 0,5-1 sat uz lagano šmirglanje .

Nanošenje se vrši pištoljem , airless ili zavesom .

Komponenta B ne treba da se skladišti duže od 6 meseci a kada se otvori treba je utrošiti tokom nekoliko dana .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 4Α:1Β
Viskozitet pri  20ο  C: A=11-13 sec   B=20-30 sec  ( Ford Cup 4 )
Razređivanje : spremno za upotrebu . Ako je neophodno razređuje se razređivačima  Νο 102 ili Νο 302  ER-LAC-a.
Vreme sušenja : 
Na prah : 10 minuta .
Potpuno sušenje : 3-4 sata.
Vreme šmirglanja: 3 sata.
Vek trajanja smeše: 2-3 sata.
Teoretski učinak : 8-10 m2/kg
Pakovanje : Α= 0,8, 4, 16 kg ,  Β= 0,2, 1, 4  kg .
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