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SEALER ΝΙΤRE
NITRO PODLOGA
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Jednokomponmentna providna podloga na nitro bazi namenjena za popunjavanje pora na drvenim površinama a pre nanošenja nitro lakova. Nanosi se lako  , pore popunjava dobro i šmirgla se brzo . Obezbeđuje odlično prianjanje .
PRIMENA 

Površine za nanošenje: na sve drvene površine kao i na medijapan i sl.
Priprema : šmirglamo površinu šmirglom  Νο 80-150. 

Nanošenje : razređujemo SEALER NITROU razređivačem  Νο 102  ER-LAC-a i nanosimo pištoljem , airless ili zavesom . Kada je velika vlažnost a radi dobijanja boljih efekata preporučujemo korišćenje razređivača  Νο 302.
Nakon 1,5-2 sata , u zavisnosti od uslova , šmirglamo površinu siler šmirglom  Νο 120 i nanosimo drugu ruku .
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Viskozitet pri nanošenju pri 20ο  C: 18-20 sec ( Ford Cup 4 )
Razređivanje : 220% razređivačem  Νο 102  ER-LAC-a. Za bojenje potapanjem razređujemo do 180% . 
Vreme sušenja : 
Na prah : 8-10 minuta .
Potpuno sušenje : 1-2 sata.
Vreme šmirglanja : više od 2 sata.
Pakovanje : 1, 4, 20 kg.
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