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CHASSIS COAT
ANTIKOROZIVNA BOJA ZA AUTO ŠASIJE
OPŠTE KARAKTERISTIKE 

 Antikorozivna boja za zaštitu šasija automobila . Ima veliki učinak , suši se brzo i obezbeđuje izuzetnu antikorozivnu zaštitu , poseduje veoma dobra mehanička svojstva , elastičnost kao i otpornost na hemijske reakcije , tečnosti za čišćenje , na ulja , maziva i sl.

PRIMENA 

Površine za nanošenje : Μetalne površine , površine kao što su ograde , vrata i sl.

Priprema : dobro čišćenje površina od prašine , ulja i drugih dotrajalih elemenata .

 Nanošenje : valjkom , četkom ili pištoljem uz razređivanje od  20-25%  Χ-22 .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : crna , braon .
Viskozitet : 240-280 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,35-1,40 g/ml.
Razređivanje :  Χ-22 do  20-25%.
Stepen sjaja pri  60(: 60-75%.
Vreme sušenja : površinsko sušenje 30 min.
                             sušenje u dubini  2 sata.
Vreme prefarbavanja: 24 sata.
Teoretski učinak : 8-10 m2/kg.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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