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SILIKON PROTIV BUĐI S-40
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Vodonepropusni , elastični silikon protiv buđe namenjen za popunjavanje pukotina , praznina i naprslina kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru .

Nanosi se lako i obezbeđuje odlično prianjanje .
Poseduje veliku otpronost na buđ , gljivice i ne tamni  .
Ne farba se .
PRIMENA

Površine za nanošenje : staklo , keramičke pločice , metalne površine , drvo, aluminijum , plastika .
Priprema : površine treba da budu čiste i suve .

Nanošenje : sečemo vrh kartuše na željenom prečniku i specijalnim pištoljem ravnomerno nanosimo silikon a onda ga razmazujemo koristeći metalnu špaklu u vremenu do 5 minuta od trenutka nanošenja .

Temepratura pri nanošenju treba da bude između 10-45oC.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : providno.
Specifična težina : 0,98-1,00 gr/ml.
Vreme sušenja : 
Površinsko sušenje : 5-10 minuta u zavisnosti od okolnosti primene.
Potpuno sušenje : 7 dana.
Teoretski učinak : 6-7m pukotine dimenzija  5Χ5 mm.
Pakovanje : 280 ml.
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