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STILPNO G - 98
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Završni , dvokomponentni poliuretanski lak visokog sjaja , brzosušeći , visokog učinka,  namenjen za lakiranje nameštaja .
Poseduje odlična mehanička svojstva i otporan je na razređivače kao i na tečnosti za čišćenje , na hladnu i toplu vodu , jela , pića i sl.
PRIMENA

Površine za nanošenje : za kvalitetan nameštaj , kontra ploče , medijapan ploče i druge drvene površine .
Priprema : nanosi se pištoljem na površine koje su popunjene poliuretanskim dvokomponentnim  podlogama i koje su ošmirglane sileršmirglom  Νο. 320.

Nanošenje : izmešamo dva dela komponentne “Α” sa jednim delom komponente  “Β”. Uvek se dodaje komponenta  “Β” (učvršćivač ) u komponentu A . Razređuje se ER LAC-ovim razređivačem No 302 oko  25%. Vek trajanja smeše je  : 3 sata. Pribor očistiti odmah nakon upotrebe razređivačem .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Boja : providno.
Odnos mešanja : 2Α:1Β.
Specifična težina : Α=0,97-0,99 gr/ml         B=0,99-1,1 gr/ml.
Viskozitet : A=11-15     B=18-23 ( Ford Cup 4 ).
Stepen sjaja : 85-95/60(.
Razređivanje : do25% ER LAC-ovim razređivačem  Νο 302.
Vreme sušenja : 
Na prašinu : 15 minuta .
Na dodir : 30 minuta .
Potpuno sušenje : 2 sata .
Vreme prefarbavanja : 1 sat .
Pakovanje : Α=16 kg   Β=8 kg
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