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STILPNO VARNISH
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Završni poliuretanski dvokomponentni lak visokog sjaja namenjen za nameštaj. Ima veliki učinak , veoma dobra mehanička svojstva i otpornost prema razređivačima i tečnostim za čišćenje . Ne prska i otporan je na udarce.
PRIMENA 

Površina za nanošenje : u industriji nameštaja .
Priprema : već popunjene površine šmirglamo siler šmirglom (fri-kat)  Νο 320.

Nanošenje : pomešamo  1 deo “Α” sa 1 delom “Β” (prema težini). Izbegavati nanošenje suviše debelih slojeva koji mogu da stvore neravnine na površini . 

Pritisak vazduha  : 40-45 psi ili 2,5-3 atm.

Otvor pištolja : 1,8-2 mm.

Nanosi se pištoljem , airless  ili zavesom . 

Komponenta B ne treba da se skladišti duže od 6 meseci a kada se otvori treba je utrošiti tokom nekoliko dana .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 1Α:1Β.
Specifična težina : Α=0,990gr/ml         B=1.010 gr/ml.
Viskozitet pri  20ο  C: A=15-25 sec   B=12 sec  Ford Cup 4.
Razređivanje : spremno za upotrebu (može se razređivati razređivačem  Νο 302).
Stepen sjaja pri  60ο: 85-98%.
Vreme sušenja : 
Na prah : 20 minuta .
Na dodir : 30 minuta .
Potpuno sušenje: 5 sati.
Vreme šmirglanja : 5 sati.
Vek trajanja smeše : 8 sati .
Teoretski učinak : 9-10 m2/kg.
Pakovanje : Α= 1, 4, 16 kg ,  Β= 1, 4, 16 kg .
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