	G. D.  KOUTLIS   S.A.
MANUFACTURERS  OF  PAINTS, VARNISHES  &  SYNTHETIC  RESINS
FOR  BUILDINGS, INDUSTRY, CARS, FURNITURE  &  HOUSEHOLD  USE.
MAIL  ADDRESS :  34th km  ATHENS-LAMIA  NATIONAL ROAD, GR-19011  AVLONA            
                                    ATTIKIS ,  GREECE.    
PHONES  :  +30-295-22146        FAX : +30-295-22124    E-MAIL :  support@erlac.gr
	[image: image1.jpg]






STOCOFIN
OPŠTE KARAKTERISTIKE 

Vodorastvorljivi git na specijalnoj akrilnoj bazi , pogodan za popunjavanje površina od maltera , gipsanih ploča , betona i sl. i to kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru .
Koristi se za pokrivanje neravnina na površinama , uglova , pukotina na medijapanu , drvetu i sl.
Mek je i lak za rad pri čemu ne kaplje . Suši se brzo i lako se šmirgla . 
PRIMENA 

Sadržaj promešati dobro bez razređivanja i nanositi na suve i dobro očišćene površine . Ne mešati STOCOFIN ni sa jednim drugim proizvodom. Izbegavati veliko razređivanje jer se time smanjuje i osiromašuje sposobnost pokrivanja. Nanosi se špaklom ili sunđerom . Čim se osuši prvi sloj može se odmah , ako je potrebno , naneti drugi. Kada se osuši stocofin površina se šmirgla siler šmirglom (fri-kat)  No 120 i nanosi se izolaciona podloga MONODUR pre nanošenja završne boje .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela.
Specifična težina : 1,7-1,75 gr/ml.
Razređivanje : sa vodom i to samo ako je neophodno .
Vek trajanja smeše : 1-2 sata.
Vreme šmirglanja: 2-3 sata.
Vreme za farbanje : 2-4 sata.
Pakovanje : 0,5, 1, 5 kg.
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