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STOCOFLEX
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Elastični akrilni git namenjen za izolaciju i zaptivanje pukotina i naprslina na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima kao i na terasama .
Veoma dobro prianja na beton , malter , ciglu i drugi građevinski materijal a poseduje izuzetnu otpornost na vodu , bazne površine i prekomerno sunčevo zračenje .
Zadržava elastičnost  prateći skupljanje i širenje površina na kojima je nanet.

PRIMENA

Površine treba da su očišćene , suve i bez raspadnutih elemenata , prašine i ulja . Ako je potrebno mehaničkim sredstvima odstranjujemo elemente koji su dotrajali . 

Pukotine prelazimo podlogom MONODUR, koju razredimo  20%  White Spirit-om. Kada se osuši MONODUR ( nakon 1-2 sata ) nanosimo špaklom STOCOFLEX popunjavajući pukotine i naprsline . Pukotine do 12 mm obrađujemo direktno STOCOFLEX-om . Za pukotine veće od 12 mm koristimo prvo posebne sintetičke mrežice ili konce a onda do vrha popunjavamo prostor STOCOFLEX-om.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela .
Specifična težina : 1,45-1,5 gr/ml.
Pakovanje : 0,8 kg.
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