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STONY S-81
LAK ZA KAMEN
OPŠTE KARAKTERISTIKE 

Bezbojni , izolacioni jenokomponentni lak za ukrašavanje i zaštitu svih vrsta kamena .
Prodire duboko u pore i ističe prirodne nijanse kamena . Štiti kamen od teških vremenskih uslova i vlage . Izdržljiv je na udarce i trenje , otporan je na sunčevo zračenje , ne žuti i ne ljušti se . Može da se reparira istim lakom a da se pri tome ne mora šmirglati . 
PRIMENA 

Površine za nanošenje : posebno se preporučuje za kamene obloge na zidovima kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru kao što su kamene fasade , unutrašnji prostori u centralnim ulazima , kamini i sl.
Priprema : šmirglamo dobro kamen i brisanjem odstranimo svu prašinu . nanošenje : nanosimo lak  S-81 četkom ili valjkom bez razređivanja i to u dve ruke . Može se naneti i pištoljem pošto se razredi razređivačem  Χ-22.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifična težina : 0,95gr/ml
Viskozitet : 15-25 sec ( Ford Cup No 4)
Razređivanje : Χ-22.
Vreme sušenja : 
Na prah : 10 minuta.
Na dodir : 25 minuta . 
Potpuno sušenje  : 1-2 sata.
Vreme prefarbavanja : 3 sata.
Teoretski učinak : 6-8 m2/kg.
Pakovanje :  0,75 lt , 
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