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SUN BLOCK VARNISH
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Providni lak na bazi specijalnih sintetičkih smola namenjen za unutrašnje ali pre svega za drvene površine na otvorenom prostoru.

Sadrži posebne , najnovije tehnologije Ultravioletne materije-filtere , koji u potpunosti štite drvene površine od sunčevog zračenja . Formira tvrdu a istovremeno elastičnu , vodootpornu površinu , pružajući na taj način dugogodišnju zaštitu od sunca , vlage , kiše , morske vode i uopšteno od teških vremenskih uslova.

Ne ljušti se i održava sjaj tokom vremena .

Nanosi se lako i ističe prirodnu lepotu drvenih površina . 
PRIMENA  

Površine za nanošenje : drvene površine , uglavnom na otvorenom prostoru. Naročito se preporučuje za drvene površine u planinskim i primorskim oblastima .
Priprema : lagano se ošmirglaju površine šmirglom Νο 100-150. Na nove površine , pre nanošenja SUN BLOCK , preporučujemo da se nanosi sredstvo protiv gljivica  WOOD STAIN 1030. 

Nanošenje : razredimo  SUN BLOCK White spirit-om , petrolejem  ili sa Χ-22 otprilike oko 10-20% i nanosimo četkom. Za nanošenje pištoljem potrebno je razređivanje oko 25-30 % .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : providno.
Viskozitet : 90-110 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 0,9 gr/ml
Stepen sjaja pri  60ο: a) bleštavo 95% b)satine 30%.
Razređivanje :  white spirit, petrolej ,  Χ-22.
Vreme sušenja : 
Na prašinu : 2 sata .
Na dodir : 4 sata .
Potpuno sušenje  : 24 sata .
Prefarbavanje : 24 sata .
Teoretski učinak : 12-14 m2/kg.
Pakovanje :  0,75, 2,5 litara.
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