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SUPER-FILL 

DVOKOPONENTNA POLIURETANSKA PODLOGA
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Ovo je dvokomponentna poliuretanska podloga namenjena za popunjavanje pora u drvetu a pre nanošenja dvokomponentnih boja za nameštaj . Pogodna je za sve vrste drveta a idealna za medijapan i sl. Lako popunjava , brzo može da se šmirgla ( za dva sata , zavisno od temperature) , obezbeđuje odlično prianjanje , može da se prefarbava a otporna je na razređivače .

PRIMENA

Površine za nanošenje : na kontra ploče , medijapan i druge drvene površine.
Priprema : ošmirglamo površinu siler šmirglom (fri-kat)  Νο 120-150. 

Nanošenje : pre upotrebe dobro promešamo komponentnu  “Α” i u nastavku dodajemo komponentu “Β” (učvršćivač) u  odnosu  2A:1B prema težini . Razređuje se razređivačem  “ER-LAC” No 302 ili 102 20-30%. 

Vreme između nanošenja dve ruke iznosi otprilike između 1 –2 sata uz lagano šmirglanje u međuvremenu . Prva ruka se nanosi u tanjem sloju i ukrštenim nanošenjem . Vek trajanja smeše je   4-6 sati a nakon ovog vremena neophodno je dodavanje razređivača  Νο 302 radi regulisanja viskoziteta smeše .

Pre nanošenja završne ,  dvokomponentne boje za nameštaj  POLY-LAC površinu šmirglamo siler šmirglom (fri-kat) Νο 320. 

Pritisak vazduha  : 40-45 psi ili 2,5-3 atm.

Otvor pištolja : 1,8-2 mm.

Nanosi se pištoljem ,  airless,  elektrostatičkim putem ili zavesom.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Boja : bela. 
Specifična težina :  A:1,35-1,40gr/ml        B:0,99-1,10 gr/ml        
Viskozitet pri  20ο  C: A: 110-130 sec      B: 11-13 sec ( Ford Cup 4 )
Sadržaj suve materije : 57%.
Odnos mešanja : 2Α:1Β
Razređivanje : 25-30% ER LAC-ovim razređivačem Νο 302.
Vreme sušenja : 
Na prašinu : 10 minuta .
Na dodir : 15 minuta .
Potpuno sušenje : 2 sata.
Vreme šmirglanja : 3 sata.
Vel trajanja smeše : 6 sati .
Viskozitet pri nanošenju :  18 sec ( Ford Cup No 4 ).
Teoretski učinak : 8-10 m2/Kg.
Pakovanje : Α=4, 16 kg      Β=2, 8 kg.
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