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SUPER FINE
PROVIDNI POLIURETANSKI DVOKOMPONENTNI LAK 
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Dvokomponentni , providni , poliuretanski lak namenjen za lakiranje nameštaja. Zbog visokog procenta  čvrste materije  ima veliki učinak .
Poseduje odlična mehanička svojstva , ne prska , izdržava dobro udarce , neprodoran je za razređivače i tečnosti za čišćenje .Brzo se suši i dobro pokriva ogrebotine .
PRIMENA

Površine za nanošenje: nanosi se na dvokomponentne poliuretanske i poliesterske podloge.
Priprema : već popunjene površine šmirgamo siler šmirglom (fri-kat)  Νο 320.

Nanošenje : pre upotrebe veoma dobro promešamo komponentu “Α” i dodajemo komponentu “Β” (učvršćivač) u odnosu  2A:1B prema težini. Viskozitet može da se reguliše dodavanjem  “ER-LAC”-ovog razređivača No 302 i to oko 5-10%.

Pritisak vazduha  : 40-45 psi ili 2,5-3 atm.

Otvor pištolja : 1,8-2 mm.

Vek trajanja smeše na  20ο C: 4 sata .

Treba izbegavati nanošenje u debeli slojevima jer mogu , najverovatnije , da stvore neravnine na površini .

Stepen sjaja zavisi , kao što je poznato , od debljine nanosa. Isti proizvod ako se nanese u slojevima različite debljine ispoljiće i male razlike u stepenu sjaja. Komponenta B ne treba da se skladišti duže od 6 meseci a kada se otvori treba je utrošiti tokom nekoliko dana .

Pribor nakon nanošenja očistiti razređivačem . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Boja : providno.
Odnos mešanja : 2Α:1Β.
Specifična težina : Α=0,970ml         B=1.003 gr/ml.
Viskozitet : A=15-25 sec   B=12 sec  ( Ford Cup 4 ).
Stepen sjaja pri uglu  60°: a) 80%: 75-85% b) 60%: 55-65% c) 45%: 40-50% d) 30%: 25-35% e) 10%: 5-15%.
Sadržaj suve materije : 36-40%.
Razređivanje : 5-10% ER LAC-ovim razređivačem Νο 302 .
Vreme sušenja  : 
Na prašinu : 10 minuta .
Na dodir : 20 minuta .
Potpuno sušenje : 2 sata .
Vreme prefarbavanja : 120 minuta .
Vek trajanja smeše :8 sati .
Viskozitet pri nanošenju : 18 sec ( Ford  Cup No 4 ).
Pakovanje : Α= 4, 16 kg , Β= 2, 8 kg.

[image: image1.jpg]