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2 COMPONENT SURFACER 
DVOKOMPONENTNA POLIURETANSKA PODLOGA
OPŠTE KARAKTERISTIKE 
Dvokomponentna poliuretanska podloga . Koristi se za punjenje pora na drvetu a pre nanošenja dvokomponentnih boja za nameštaj .Pogodna je za sve tipove drvenih površina i idealna za medijapan i sl. Lako puni pore , brzo može da se šmirgla ( nakon 2 sata u zavisnosti od temperature) , osigurava odlično prianjanje i izdržava prefarbavanja a otporna je i na razređivače .
PRIMENA

Površine za nanošenje : kontra plake ploče . medijapan i druge drvene površine .
Priprema : šmirglamo površinu siler šmirglom (fri-kat) Νο 120-150. 

Nanošenje : dobro promešamo komponentnu A pre upotrebe i u nastavku dodajemo komponentu  “Β” (učvršćivač ) u težinskom odnosu 2A:1B . Razređivanje se vrši  “ER-LAC”-ovim razređivačem  No 302 ili 102 i to oko  20-30%. 

Vreme između nanošenja dveju ruku je oko 1-2 sata ,  uz lagano šmirglanje u međuvremenu . Preporučuje se da se prva ruka nanosi u tankom sloju i ukršteno . Vek trajanja smeše je oko   4-6 sati , nakon čega je potrebno dodavati razređivač  Νο 302 radi popravljanja viskoziteta .

Pre nanošenja završnog sloja površina se šmirgla siler šmirglom Nο 320. 

Pritisak vazduha  : 40-45 psi ili 2,5-3 atm.

Otvor pištolja : 1,8-2 mm.

Nanosi se običnim pištoljem ,  airless, zavesom ili elektrostatičkim putem .
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Boja : bela ili crna .
Specifična težina :  A:1,35-1,40gr/ml        B:0,99-1,10 gr/ml.        
Viskozitet pri  20ο  C: A: 110-130 sec      B: 12 sec ( Ford Cup 4 ).
Sadržaj čvrste materije : 60-61%.
Odnos mešanja : 2Α:1Β.
Razređivanje : 25-30% razređivačem Νο 302 od  ER-LAC-a.
Vreme sušenja : 
Na prašinu : 10 minuta .
Na dodir : 15 minuta.
Potpuno sušenje : 2 sata.
Vreme šmirglanja : 3 sata.
Vek trajanja smeše : 6 sati .
Viskozitet tokom nanošenja :  18 sec ( Ford Cup No 4 )
Teoretski učinak : 8-10m2/Kg.
Pakovanje : Α=1, 4, 16 kg      Β=0,5, 2, 8 kg.
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