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ER-2004 SURFACER 
1K FILLING PRIMER 
OPŠTE KARAKTERISTIKE 

Jednokomponentni punilac na nitro bazi , pogodan za nanošenje na metalne površine pri farbanju automobila .
Suši se brzo i lako se šmirgla .
PRIMENA

Površine za nanošenje : metalne površine na automobilima .

Priprema : veoma dobro čišćenje i šmirglanje površina. Odstraniti ulje , maziva , rđu i dotrajale elemente .

Nanošenje : nanosi se pištoljem u tankom sloju na ošmirglane površine . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 2 dela ER 2004 Primer : 1 deo ACRYLIC THINNER normal 202.
Viskozitet (pre upotrebe )  : 25 sec ( Din Cup No 4.20oC ).
Otvor pištolja : 1,3-1,8 mm ( 3-4 bars ).
Debljina nanosa : 80-120 μm ( dva nanosa ).
Specifična težina : 1,25-1,30 g/ml.
Vreme sušenja : površinsko sušenje 5-10 min / 20oC   
                                Potpuno sušenje 30 min / 20oC ili 10 min / 60oC . 
Suvo šmirgalnje : P320-P500
Šmirglanje sa vodom : P600-P1000
Pakovanje : 1 lit
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