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SURFACER NITRE
 PODLOGA ZA NITRO BOJE
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Tečna , gusta nitrocelulozna podloga , idealna za svaku površinu koju želimo da farbamo jednokomponentnom nitro bojom za nameštaj . Puni dobro i lako se šmirgla nakon dva sata od nanošenja a u zavisnosti od temperature . Koristi se za medijapan ploče , kontra plake  i druge drvene površine . Nanosi se običnim pištoljem ali i zavesom i četkom . 
PRIMENA 

Površine za nanošenje : kontra plake,  ploče , medijapam i druge drvene površine .
Priprema : šmirglamo i očistimo dobro površinu . 

Nanošenje : pre upotrebe dobro promešamo sadržaj . Razređujemo ER LAC – ovim razređivačem Νο 102 sa  50-70%. Nakon  2-3 sata šmirglamo površinu sileršmirglom (fri-kat) Νο 120 i nanosimo drugu ruku . 

Pritisak vazduha  : 40-45 psi ili 2,5-3 atm.
Otvor pištolja : 1,8-2 mm.
Nanosi se pištoljem , airless, ili zavesom . 
ΤEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Boja : bela ili crna .
Sadržaj čvrste materije : 58%.
Specifična težina : 1,3gr/ml .       
Viskozitet pri  20ο  C: 7-8 min ( Ford Cup 4 ).
Razređivanje : do  60% razređivačem  Νο 102 od ER-LAC.
Vreme sušenja : 
Na prašinu : 10 minuta .
Na dodir : 15 minuta .
Potpuno sušenje : 2-3 sata .
Vreme prefarbavanja : 20 minuta .
Viskozitet prilikom nanošenja :  18 sec Ford Cup No 4
Pakovanje : 1 ,   5 ,  20 kg.
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