	G. D.  KOUTLIS   S.A.
MANUFACTURERS  OF  PAINTS, VARNISHES  &  SYNTHETIC  RESINS
FOR  BUILDINGS, INDUSTRY, CARS, FURNITURE  &  HOUSEHOLD  USE.
MAIL  ADDRESS :  34th km  ATHENS-LAMIA  NATIONAL ROAD, GR-19011  AVLONA            
                                    ATTIKIS ,  GREECE.    
PHONES  :  +30-295-22146        FAX : +30-295-22124    E-MAIL :  support@erlac.gr
	[image: image1.jpg]






UNDER COAT B27

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Antikorozivni i izolacioni materijal na bazi sintetičkih smola i asfalta , namenjen zaštiti automobila .
Osigurava stalnu elastičnost , čvrsto prianjanje i stalnu zaštitu od rđe . vlage , soli , udaraca kamenčića . 
Nanosi se lako , ne kaplje niti se sliva niz vertikalne površine .Brzo se suši i ne farba se . Ne sadrži azbestna vlakna .
PRIMENA

Površine za nanošenje : donji delovi , krila i razne šupljine na autu.
Priprema : veoma dobro čišćenje površina od raspadnutih delova , prljavštine i ulja .
Nanošenje : dobro promešati pre upotrebe i nanositi četkom ili pištoljem ( Φ 4-5 mm, pritisak 5-6 bar), pošto se razredi  10-20% razređivačem Χ-22 ili Νο 101 od  ER-LAC-a.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : crna ili bela .
Specifična težina : 1,1-1,2 gr/ml.
Razređivanje : razređivačem  Χ-22.
Vreme sušenja : 3-6 sati.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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