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UNDERCOAT  S-86
2 KOMPONENTNA PODLOGA
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Dvokomponentna podloga za pripremu drvenih površina za nanošenje dvokomponentnih boja .
Obezbeđuje odlično prianjanje i dugogodišnju zaštitu drvenih površina u zatvorenom i na otvorenom prostoru .
Suši se brzo i šmirgla se lako .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : drvene površine na otvorenom i u zatvorenom prostoru .
Priprema : dobro čišćenje površina , lagano šmirglanja .

Nanošenje : dobro se promeša komponentna A . Pomeša se u odnosu  4 dela Α sa 1 delom Β prema težini . Smeša se razređuje sa 15-30% razređivača  Νο 200 i nanosi se pištoljem , četkom ili valjkom .
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Odnos mešanja : 4Α:1Β prema težini . 
Boja : bela. 
Viskozitet : 240-280 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : Α: 1,20-1,25 g/ml    B: 1,05 g/ml.
Razređivanje : razređivačem  Νο 200 15-30%. 
Vreme sušenja : površinsko sušenje  20 min                                           
                             potpuno sušenje 3 sata .
Vreme za šmirglanja : 3 sata.
Vek trajanja smeše : 4 sata.
Teoretski učinak: 5-6 m2/Kg
Pakovanje : A: 1, kg ,   B: 0.25 kg.

[image: image1.jpg]