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UNI-LINE G14 UNIVERSAL
SOFT POLYESTER FILLER
OPŠTE KARAKTERISTIKE 

Dvokomponentni  poliester git opšte namene za sve metalne površine ( nerđajući čelik , pocinkovani lim , aluminijum i sl. ).
Nanosi se lako špaklom, brzo se suši .
Veoma je mek i brusi se lako i brzo .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : sve metalne površine na automobilima . Posebno se odlikuje time što izuzetno prianja na površine od nerđajućeg čelika , pocinkovane limove , aluminijum i sl.

Priprema : površine treba da budu očišćene od ulja , masti i sl. .

Nanošenje : veoma dobro se promeša komponenta  Α.  Metalnom špaklom se uzima mala količina gita , doda se učvršćivač u količini od 2-3 %  veoma dobro se meša da smeša postane homogena I onda se nanosi na metalnu površinu. Kada se osuši šmirgla se vodobrusnom šmirglom  P80-P150 i vodom i u nastavku se nanosi odgovarajuća podloga kao na primer ER –450  FILLER  4:1 . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : dodaje se 2-3 gr učvršćivača na 100 gr UNI-LINE .
Specifična težina : Α: 1,80-1,85 g/ml .   
Vreme šmirglanja : 20-30 min. na 20oC.
Vek trajanja smeše :  4-5  min. na 20oC.
Pakovanje :  A: 1960 gr , B: 40 gr .
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