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UNIPRIMER
BELA PODLOGA NA VODENOJ BAZI
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Vodorastvorljiva bela podloga visokog kvaliteta i savremene tehnologije , pogodna za otvorene i zatvorene prostore.
Odlično prianja . Neškodljiva je i nanosi se lako .
Idealna je podloga za emajl lak na vodenoj bazi  “Aqualac”.
PRIMENA

Površine za nanošenje : drvo , malter , gipsane ploče . poliester , tvrdi PVC , pocinkovane površine i sl.

Nanošenje : nanosi se valjkom , četkom ili pištoljem na površine koje su veoma dobro očišćene od prašine , ulja , rđe i drugih raspadnutih elemenata a sve u cilju da se obezbedi dobro prianjanje .

Pre upotrebe treba dobro promešati sadržaj . Ne nanositi pri temperaturama nižim od 10( C.  Izbegavati prefarbavanje pre isteka 10 min nakon nanošenja a u zavisnosti od temperaturnih uslova i vlage . Metalne površine zahtevaju dobro odmašćivanje razređivačem Νο Χ-22. Površine od poliestera , tvrdog PVC , stakla  treba oprati vodom i deterdžentima . Pribor treba da se opere odmah nakon upotrebe toplom vodom i deterdžentom .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela . 
Viskozitet : 240-280 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,20-1,30 g/ml.
Razređivanje : vodom  10-15% za nanošenje na drvo i malter.
            Vodom 15-30% za glatke površine ( tvrdi PVC, pocinkovane površine).                     
Vreme sušenja : 1-3 sata.
Vreme prefarbavanja : 4-6 sati.
Teoretski učinak: 6-8 m2/kg.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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