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VARNISH  Νο 2300 
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Završni dvokomponentni lak na bazi akrilnih smola . Odlikuje se veoma dobrim prianjanjem na površine od drveta , gvožđa , plastike , bakra , aluminijuma i sl. Brzo se suši i na njega ne utiču loše vremenske okolnosti kao ni sunčevo zračenje , tako da ne žuti tokom vremena .
PRIMENA

Površine za nanošenje : u industriji nameštaja , u građevinarstvu  kao i za specijalizovane namene . Nanosi se kao završni lak na PERLU ili D.K.P. Priprema : lagano šmirglanje površina sa siler šmirglom ( fri –kat ) No 320 . Površina treba da bude popunjena ER LAC-ovom poliuretanskom podlogom  S – 88 .
Nanošenje : promešati dobro sadržaj pre upotrebe . Razrediti razređivačem No 200 ER LAC-a .

Nanosi se pištoljem , airless-om , zavesom i sl. Izbegavati debele slojeve pri nanošenju jer mogu stvoriti neravnine na površini . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifična težina : A: 0.9 gr/ml  B: 1.01 gr/ml 
Odnos mešanja : 5Α:1Β
Viskozitet :  Α: 15-25 sec B: 11-13 sec ( Ford Cup No 4 ) 
Razređivanje : ako treba razređivačem Νο 200 . 
Stepen sjaja pri 60(:   a) bleštavo 85-95% b) polumat 35-45%
Vreme sušenja : 
Na dodir : 20 minuta .
Potpuno sušenje: 2 sata.
Teoretski učinak : 10-12 m2/kg.
Pakovanje : Α: 1 kg  B: 0.2 kg .
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