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VARNISH  S-86 
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Specijalni dvokomponentni lak koji može da se koristi na otvorenom prostoru.
Ne žuti , ne ljušti se i pruža dugogodišnju zaštitu . Ne podleže uticaju sunčevog zračenja i dugo održava svoju elastičnost .
Idealan je za zaštitu svih vrsta kamena na otvorenom i zatvorenom prostoru. Poseduje veoma dobre mehaničke osobine i odličnu izdržljivost na trenje .

PRIMENA 

Površine za nanošenje : namenjen je za površine od drveta , kamena ,aluminjuma , bakra ,betona , bambusa , poliestera i sl.
Priprema :  drvene površine u zatvorenom prostoru mogu da se popune dvokomponentnim SEALER DUR-om ili lakom Proergasias ( pripremnim ). Kod drvenih površina na otvorenom prostoru treba da izbegavamo podloge te da koristimo samo boju  S-86 nanoseći je u dve ruke .
Nanošenje : pomešamo komponentu A sa komponentom B i nanosimo prvu ruku uz razređivanje  20% sa razređivačem  Νο 200 i to četkom ili valjkom. Nakon 12 sati , pošto prethodno ladano ošmirglamo površinu sa siler šmirglom  Νο 120 nanosimo drugu ruku bez razređivanja . Nanošenje pištoljem zahteva razređivanje od oko 25 % .
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 2Α:1Β
Specifična težina : Α=0,950gr/ml         B=0,950 gr/ml
Viskozitet na 20ο  C: A=25-45 sec   B=11-13 sec  Ford Cup 4
Stepen sjaja pri  60ο: a) bleštavo  85-95% b) satine 35-50%
Razređivanje : do  10-25% razređivačem Νο 200  ER-LAC-a.
Vreme sušenja : 
Na prah : 30-60 minuta 
Na dodir : 2 sata .
Potpuno sušenje  : 3-6 sati.
Vreme prefarbavanja: 12-24 sati .
Teoretski učinak : 12-14 m2/kg.
Pakovanje :  Α=1, 4 kg   Β=0,5, 2 kg .
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