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VELATURA SPECIAL
BELA PODLOGA ZA DRVENE POVRŠINE 

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Bela podloga na bazi sintetičkih smola namenjena popunjavanju pora na drvenim površinama bilo da se nalaze u zatvorenom ili na otvorenom prostoru . Nanosi se pre nanošenja završnog emajl laka  “ER-LUX”.
Lako puni pore u drvetu i osigurava odlično prianjanje . Brzo se suši i šmirgla se lako .
Ne podleže uticaju teških vremenskih uslova i održava elastičnosti i i veoma jaku prilepljenost za drvo i nakon puno godina .
Ne sadrži olovo .
PRIMENA

Površine za nanošenje : drvene .
Priprema : dobro čišćenje površina , lagano šmirglanje krupnom siler šmirglom (fri-kat).
Nanošenje : uglavnom se nanosi valjkom ili četkom ali može i pištoljem uz razređivanje  White Spirit-om oko  20-25%.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela .
Viskozitet : 240-280 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,35-1,40 g/ml.
Razređivanje :  White Spirit oko  20-25%.
Sjaj : mat.
Vreme sušenja : površinsko sušenje 1-2 sata .
                             Sušenje u dubini  4-6 sati .
Vreme za šmirglanje : 12-16 sati .
Teoretski učinak : 10-12 m2/kg.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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