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WASH PRIMER

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Specijalna dvokomponentna podloga za pripremu metalnih površina .Pogodna je za aluminijumske i pocinkovane površine kao i za čelične limove gde obične podloge ne obezbeđuju dobro prianjanje.
Poseduje izuzetnu moć prianjanja , elastičnost i obezbeđuje odličnu antikorozivnu zaštitu .
PRIMENA

Površine za nanošenje : pocinkovane površine , aluminijum , čelični limovi .

Priprema : dobro čišćenje površina od prašine , ulja i ostalih dotrajalih elemenata .

 Nanošenje : dobro se promeša komponenta A . Pomeša se u odnosu  4 dela  Α prema jednom delu B , prema težini i nanosi se pištoljem ili uz veliku pažnju četkom ili valjkom i to uz razređivanje razređivačem “WASH PRIMER”(40-60%) .
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 4Α:1Β
Razređivanje : razređivačem  “WASH PRIMER” oko  40-60% .
Specifična težina : Α: 0,9-0,95 g/ml   B: 0,88-,09 g/ml.
Vreme sušenja : 15-30 min.
Vreme prefarbavanje : 24 sata.
Vek trajanja smeše : 1-2 sata .
Teoretski učinak : 6-8 m2/kg.
Pakovanje : A: 1, 4 kg,   B: 0.25, 1 kg.
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