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WOOD COPY
imitacija drveta 
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Jednokomponentna boja za stvaranje imitacije drveta pogodna za sve površine . Sastoji se od dva dela :

1. Podloga koja veoma snažno prianja  i koja je veoma otporna na sve vremenske uslove a osim toga obezbeđuje i potpunu antikorozivnu zaštitu, tako da se pri stvaranju imitacije drveta na metalnim površinama ne zahteva nanošenje posebne antikorozivne podloge . 
2. Boja koja daje efekat drveta i koja je veoma otporna na sunčevo zračenje i na teške vremenske uslove . 
PRIMENA 

Površine za nanošenje : sve površine kao što su metali , mermer , drvo , limovi , beton , malter , gipsane ploče i sl. 
Priprema : očistimo veoma dobro površine i nanosimo izabranu podlogu uz razređivanje oko 20 % sa X-22.
Nanošenje : nakon  5-6 sati lagano ošmirglamo podlogu . Završna boja je spremna za nanošenje tako da ne treba da se razređuje nego da se samo dobro promeša . Nanošenje se vrši četkom uz nastojanje da ostavimo debeo sloj boje na površini .U nastavku koristimo specijalnu alatku ER LAC-a koju povlačimo malom brzinom i u jednom stabilnom pravcu , menjajući progresivno ugao povlačenja čime se stvaraju šare - ,, talasi ,, kao kod drveta. Koristeći drugu stranu alatke , koja je u obliku češlja , formiramo linije .

Radi bolje zaštite a nakon 24 sata nanosimo lak S-70 i to sjajni ili satine. 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : podloga se nudi u 3 nijanse a boja u 6 prema tonskoj karti WOOD COOPY.
Viskozitet : 1. Podloga  240-280 sec ( Ford Cup No 4 ).
                    2. Boja  180-200 sec ( Ford Cup No 4 ).
Vreme sušenja : 1. Podloga 3 sata 
                             2. Boja-površinski 6 sati , u dubini  24 sata.
Vreme nanošenja završne boje : 5-6 sati nakon nanošenja podloge.
Teoretski učinak : 1. Podloga  6-7 m2/kg.
                               2. Boja  7-9 m2/kg.
Pakovanje :  0,750 kg. 
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