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WOOD STAIN
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Reč je o ukrasnim i zaštitnim lakovima-premazima  za drvo i to uglavnom na otvorenom prostoru . Veoma duboko prodiru u drvo , drvo ih dobro upija tako da se ne formiraju se debele brazde koje mogu da prsnu. Štite drvo od vlage i gljivica , crvića  i insekata . Nisu podložni delovanju sunčevog zračenja .

Poseduju jaku moć bojenja , boje a istovremeno ostavljaju da se vide šare drveta . 

Serija WOOD STAINS se sastoji od laka-premaza  protiv gljivica 1030 i 15 privlačnih , prirodnih nijansi svih vrsta drveta kao i providnog završnog laka 1020.  

PRIMENA 

Površine za nanošenje : drvene površine , uglavnom na otvorenom prostoru.
Priprema : proizvodi su spremni za upotrebu.

Nanošenje : nanošenje se vrši četkom , pištoljem ili sunđerom . Kada ne želimo da menjamo postojeću boju drveta prvo nanosimo sredstvo protiv gljivica 1030 a u nastavku dve ruke providnog laka 1020.
Kada želimo da obojimo drvo nanosimo sredstvo protiv gljivica 1030 , zatim željenu nijansu u jednom ili u dva sloja i na kraju providni lak 1020. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : sve nijanse iz tonske karte  WOOD STAIN.
Specifična težina : 0,83-0,90 gr/ml.
Vreme sušenja : 6-8 sati.
Vreme prefarbavanja :  24 sata.
Teoretski učinak : 12-14 m2/kg..
Pakovanje :  0,75 i 3 l . 
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