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ZET DUR 
OPŠTE KARAKTERISTIKE 
Poliuretanska , dvokopmonentna providna podloga namenjena za lakiranje nameštaja . Lako puni pore i šmirgla se brzo . Odlikuje se veoma dobrim prianjanjem i elastičnošću . Pogodna je za sve vrste drveta . Zbog velikog sadržaja čvrste materije ima veoma veliki učinak . Prihvata sve vrste lakova i dvokoponentnih boja za nameštaj .
PRIMENA
Površine za nanošenje : sve drvene površine .
Priprema : površine pripremamo  šmirglajući ih šmirglom  Νο 100 - Νο 180, čistimo ih detaljno i ukoliko želimo bojimo površinu koristeći providne bajčeve. 

Nanošenje : pre upotrebe promešamo veoma dobro komponentnu  “Α” i zatim dodajemo komponentu  “Β” u težinskom odnosu  2A:1B .  Viskozitet može da se reguliše  “ER-LAC”-ovim razređivačem No 302. Nanosimo  2-3 ruke u razmaku 0,5-1 sat uz lagano šmirglanje u pauzi  ali izbegavajući debele slojeva jer oni mogu da stvore probleme na površini boje .

Pošto prođu 4-6 sati od zadnje ruke površinu ošmirglamo siler šmirglom i to prvo sa Νο 180 a onda i sa Νο 320 . Nakon toga nanosi se izabrani završni lak.  

Pritisak vazduha  : 40-45 psi ili 2,5-3 atm.
Otvor pištolja : 1,8-2 mm
Nanosi se pištoljem , airless ili zavesom . 

Komponenta Β ne treba da se skladišti duže od 6 meseci a kada se otvori treba da se dobro zatvori odnosno da se utroši u roku od nekoliko dana . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 2Α:1Β.
Specifična težina : Α=0,95-1,05gr/ml    B=1.00-1,05 gr/ml.
Viskozitet pri  20ο  C: A=30-40 sec   B=11-13 sec  ( Ford Cup 4 ).
Sadržaj čvrste materije : 46-47%.
Razređivanje : razređivačem  Νο 302  “ER-LAC”-a.
Vreme sušenja : 
Na prašinu : 10 minuta .
Na dodir : 20 minuta .
Potpuno sušenje : 3-4 sata .
Vreme šmirglanja : 3-4 sata .
Vek trajanja smeše : 3-4 sata .
Teoretski učinak : 8-10 m2/kg.
Pakovanje : Α= 4, 16 kg   Β=  2, 8 kg.
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