	           IDEAL 2K poliuretanski lak za parket - polumat
PODRUČJE UPOTREBE

Lakiranje parketa u prostoru u kome je pôd izložen normalnom ili jačem opterećenju - dnevne sobe, drvena stepeništa, kancelarije, fiskulturne sale, i sl.

KARAKTERISTIKE

· dobre mehaničke karakteristike

· hemijska otpornost

· polumat izgled

· dobra elastičnost i čvrstoća

· jednostavno  održavanje


	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	poliuretansko vezivo

	ODNOS MEŠANJA
	lak (komponenta A): očvršćivač (komponenta B)=2:1

	ROK UPOTREBE MEŠAVINE
	6-8 sati

	SJAJ
	polumat

	GUSTINA
	1,02 g / ml 

	MEĐUPREMAZNI INTERVAL
	24 sati

	RAZREĐIVANJE
	/

	JEDINICE AMBALAŽE
	10 l lak, 5 l očvršćivač

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je do datuma navedenog na ambalaži.

Očvršćivač je osetljiv na vlagu u vazduhu pa je potrebno da se čuva u dobro zatvorenoj punoj posudi.

	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	razređivanje
	viskozitet

(DIN 4 mm)

	 valjak - kratka dlaka
	/
	15 s

	RADNI USLOVI
	temperatura laka, vazduha i poda od +18-22(C i relativna vlažnost vazduha 40 - 70%

	SUŠENJE (T = +20(C, relativna vlaga 65%)
	suv na prašinu oko 30 minuta, suv za nanošenje sledećeg sloja 24 sata, spreman za normalnu upotrebu 48 sati

Na nižoj temperaturi i većoj relativnoj vlazi vreme sušenja je duže. 

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 8-10 m2  

U praksi potrošnja zavisi od stepena obrade, vrste drveta i načina nanošenja.

	ČIŠĆENJE ALATA
	IDEAL sredstvo za čišćenje alata


PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8-10%. Parket mora biti mašinski obrušen i dobro očišćen od prašine i ostale nečistoće. Brušenje između nanošenja slojeva obavite brusnim papirom ili brusnom mrežicom 150-180.

Obnova starog parketa

Stari lak potpuno odstranite. Brušenje između nanošenja slojeva obavite brusnim papirom ili brusnom mrežicom 150-180.
PRIPREMA LAKA

Izmešajte lak i očvršćivač u čistoj i suvoj staklenoj ili plastičnoj posudi u zapreminskom odnosu 2:1.

Smešu treba dobro homogenizovati. Počnite sa lakiranjem posle 15 minuta

PREMAZNI SISTEMI

	PODLOGA
	PRIPREMA
	OSNOVNI PREMAZ
	ZAVRŠNI PREMAZ

	parket, brodski pod, neobrađeno drvo
	suv parket mašinski obrusite i očistite svu nečistoću
	1x  IDEAL osnovni 2K PU lak za parket


	2-3x  IDEAL 2K PU lak za parket

polumat



	
	
	/

	3x IDEAL 2K PU lak za parket

polumat

	stari parket
	stari lak potpuno odstranite
	1x IDEAL osnovni 2K PU lak za parket 


	2-3x IDEAL 2K PU lak za parket

polumat

	
	
	/
	3x IDEAL 2K PU lak za parket

polumat


NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Nezavisno od laka, prirodno drvo pod uticajem svetlosti menja boju. 

· Kod egzotičnog i nepoznatog drveta, zbog uticaja laka na nijansu parketa, treba na manjoj površini napraviti probu. 

· U letnjim mesecima preporučujemo da dodate do 5% IDEAL PU moderatora koji usporava isparavanje rastvarača i omogućava lepše razlivanje. 

· Za dekorativno bojenje drvo može prethodno da se obradi BORI tankoslojnom lazurom u željenoj nijansi.
· Lak očistite posle 2 nedelje vlažnom krpom i blagim sredstvima za čišćenje parketa, postavite nameštaj, a tepihe postavite posle 3-4 nedelje.
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