	                            IDEAL osnovni vodeni lak za parket
PODRUČJE UPOTREBE

Osnovni lak kod lakiranja IDEAL 2K PU vodenim lakom za parket ili IDEAL vodenim lakom za parket VAL.

KARAKTERISTIKE

· osnovni jednokomponentni lak

· brzo sušenje

· bez neprijatnog mirisa

· prijatan za okolinu

· ispunjavanje pora



	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	akrilatna disperzija

	GUSTINA
	1,04 g / ml 

	SUVA MATERIJA
	45%

	MEĐUPREMAZNI INTERVAL
	2-4 sata, zavisno od uslova

	RAZREĐIVANJE
	voda

	JEDINICE AMBALAŽE
	5 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je do datuma navedenog na ambalaži.

 NE SME DA SE ZAMRZNE!

	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	razređivanje
	viskozitet

(DIN 4 mm)

	nerđajuća čelična lopatica, valjak
	nije potrebno, može da se doda drveni prah
	15-18 s

	RADNI USLOVI
	temperatura laka, vazduha i poda od +18-22(C i relativna vlažnost vazduha 50 - 70%

	SUŠENJE (T = +20(C, relativna vlaga 65%)
	suv na prašinu oko 20 minuta, suv za nanošenje sledećeg sloja 2-4 sata.

Na nižoj temperaturi i većoj relativnoj vlazi vreme sušenja je duže. 

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 18-22 m2  

U praksi potrošnja zavisi od stepena obrade, vrste drveta i načina nanošenja.

	ČIŠĆENJE ALATA
	odmah posle upotrebe vodom, a osušen lak  NITRO razređivačem


PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8-10%. Parket mora biti mašinski obrušen i dobro očišćen od prašine i ostale nečistoće. Brušenje između nanošenja slojeva obavite brusnim papirom ili brusnom mrežicom 180.

Obnova starog parketa

Stari lak potpuno odstranite. Brušenje između nanošenja slojeva obavite brusnim papirom ili brusnom mrežicom 180.
PRIPREMA LAKA

Pre lakiranja lak dobro promešajte.

PREMAZNI SISTEMI

	PODLOGA
	PRIPREMA
	OSNOVNI PREMAZ
	ZAVRŠNI PREMAZ

	parket, brodski pod, neobrađeno drvo
	suv parket mašinski obrusite i očistite svu nečistoću
	1x IDEAL osnovni vodeni lak za parket


	3-4X IDEAL 2K PU vodeni lak za parket

ili

3-4X IDEAL vodeni lak za parket VAL

	stari parket
	stari lak potpuno odstranite
	1x IDEAL osnovni vodeni lak za parket


	3-4X IDEAL 2K PU vodeni lak za parket

ili

3-4X IDEAL vodeni lak za parket VAL
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