	SPEKTRA akrilna boja za beton

PODRUČJE UPOTREBE

Zaštita i dekoracija betonskih i drugih cementnih i krečno-cementnih podloga. Pogodna je za podne i zidne površine.

Upotrebljava se za bojenje betonskih blokova u podrumima, kotlarnicama, garažama i drugom prostoru. Pogodna je za bojenje potpornih zidova i drugih spoljašnjih betonskih površina 

KARAKTERISTIKE

· jednokomponentna, razređuje se vodom

· jednostavna za nanošenje

· nepropusna za CO2 

· otporna na upijanje vode

· dobra mehanička i hemijska otpornost (ulje za loženje, motorna ulja, vodeni rastvor soli, uobičajena sredstva za čišćenje)

· jednostavno održavanje 



	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	akrilatni kopolimer, pigment, punila i posebni dodaci u vodi

	NIJANSE BOJA
	bela i 7 standardnih nijansi

	TONIRANJE
	međusobno mešanje nijansi boja u željenom odnosu. 

	GUSTINA
	1,30 kg/l

	UPIJANJE VODE W24
	0,054 kg/m2h0,5

	PROPUŠTANJE PARE sd
	0,33 m

	PRIANJANJE na beton
	2,35 N/mm2

	SJAJ
	mat 

	RAZREĐIVANJE
	vodom, 5% do 10% 

	JEDINICE AMBALAŽE
	0,75 l, 2,5 l, 20 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

NE SME DA SE ZAMRZNE!

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	valjak, četka, špricanje

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno+5(C

	SUŠENJE( T = +20ºC, relativna vlaga 65%)
	suv i pogodan  za nanošenje sledećeg sloja posle 8 sati

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za dva nanošenja na 3 - 4 m2  

U praksi potrošnja zavisi od apsorpcione sposobnosti i  hrapavosti podloge.

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe


PRIPREMA PODLOGE

Pošto su podne površine izložene velikim opterećenjima, kvalitetna priprema podloge i kvalitetno izvođenje bojenja su veoma važni. Podloga mora biti suva, učvršćena i zaštićena od prodora kapilarne vlage (hidroizolovana). Odstranite slabo vezane deliće, prašinu, ulja, masti i drugu nečistoću. Preporučujemo pranje parom pod pritiskom. Betonske površine dubinski natopljene mastima, uljem i sl. ne mogu da se očiste na zadovoljavajući način, zato preporučujemo da ih odstranite i obnovite. Vrlo glatke površine obrusite.

Na već obojenim podlogama proverite prianjanje starih premaza. Stare premaze koji slabo prianjaju i otpadaju sasvim odstranite. Ako je prianjanje starih premaza dobro, pre bojenja ih ovlaš obrusite radi boljeg upijanja.

Neravnine i površinska oštećenja izgladite odgovarajućom masom za izravnavanje. Ako je beton oštećen do armature morate ga odstraniti, a armaturu peskariti do metalnog sjaja i zaštititi kvalitetnim antikorozivnim premazom. Na oštećena mesta nanesite odgovarajuće mase za izravnavanje. 

Nove betonske površine pre prvog bojenja moraju biti stare najmanje mesec dana.

Betonske površine zaražene plešnju, gljivicama, lišajima i algama pre bojenja premažite SPEKTRA biocidnim sredstvom Sanitol. Kad se zidovi osuše, plesan odstranite mehanički. Postupak može da se ponovi više puta, zavisno od stepena zaraze.

Naslage soli (šalitru) odstranite četkom i podlogu impregnirajte SPEKTRA dubinskom impregnacijom.
PREMAZNI SISTEMI

Sistemi navedeni u tabeli su primeri moguće pripreme i zaštite raznih podloga. Pre primene pojedinih sistema neophodni su detaljan pregled i stručna ocena stanja objekta i eventualno testiranje predložene zaštite na objektu.

	 podlOga                                     
	PRIPREMA PODLOGE
	IMPREGNACIJA
	ZAVRŠNI premaz

	
	
	
	

	Neobojen beton 

· novi

· stari koji nije kredast 

· stari jako kredast 


	Čišćenje, odstranjivanje nevezanih delića, popravka oštećenih mesta
	1x SPEKTRA akrilna impregnacija

1x SPEKTRA dubinska impregnacija 


	2x SPEKTRA akrilna boja za beton

	Obojen beton 

· neoštećeni premazi

· oštećeni premazi
	
	1x SPEKTRA akrilna impregnacija 
	

	Krečno-cementni malter
	
	1x SPEKTRA akrilna impregnacija
	

	Vlaknasto-cementne, drveno-cementne i druge neporozne podloge
	
	1x SPEKTRA dubinska impregnacija
	


NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Pre upotrebe boju treba dobro promešati.

· Ako se boja razređuje više nego što je preporučeno, pokrivnost premaza se smanjuje.

· Na nižim temperaturama  i pri povećanoj vlažnosti vazduha vreme sušenja je duže.
· Ako podloga ne upija (neoštećeni premazi), impregnacija ne prodire u podlogu i na površini stvara sjajan sloj koji predstavlja zapreku za nanošenje boje (čija je posledica slabo prianjanje boje). Pre impregniranja i bojenja podlogu treba obrusiti.

· SPEKTRA 2K akrilnu boju za beton ne preporučujemo za bojenje horizontalnih betonskih površina na kojima se duže vreme zadržava voda.
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