	SPEKTRA Domflok lak sjajni

PODRUČJE UPOTREBE

Bezbojni završni premaz za zaštitu jako opterećenih unutrašnjih zidnih površina obojenih disperzivnim bojama u pretsobljima, hodnicima, aulama, na stepenicama (vrtića, škola, bolnica) i u drugim prostorijama. U dekorativnom višebojnom sistemu SPEKTRA Domflok predstavlja završni premaz u koji se umešaju SPEKTRA Domflok listići.

Pogodan je za premazivanje visoko kvalitetnih disperzivnih premaza. 

KARAKTERISTIKE

· sjajan izgled premaza

· proziran film

· mogućnost pranja

· jednostavno čišćenje neabrazivnim deterdžentima



	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	akrilna kopolimerna disperzija  i posebni dodaci

	NIJANSE BOJA
	proziran

	TONIRANJE
	/

	SJAJ
	EN 13300 – sjajan

	GUSTINA
	1,0 – 1,1 kg/l

	PRANJE
	EN 13300 – klasa 2 (DIN53778-S)

	RAZREĐIVANJE
	/

	JEDINICE AMBALAŽE
	2 l i 15 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

NE SME DA SE ZAMRZNE!

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN NANOŠENJA
	valjak sa kratkim dlakama (Domflok valjak), četka

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5(C

	SUŠENJE (T = +20ºC, relativna vlaga 65%)
	suv posle 4 – 6 sati, a sasvim učvršćen posle 7 dana

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 6 - 8 m2  

U praksi potrošnja zavisi od apsorpcione sposobnosti i  hrapavosti podloge.

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe


PRIPREMA PODLOGE

Pre nanošenja SPEKTRA Domflok laka podloga mora biti obojena kvalitetnom disperzivnom bojom  (SPEKTRA Domflok osnova ili SPEKTRA akrilna fasadna boja). Boja mora biti adekvatno osušena pre nanošenja laka.

PREMAZNI SISTEMI

	PODLOGA
	ZAVRŠNI PREMAZ

	2x SPEKTRA Domflok osnova  ili 

2x SPEKTRA akrilna fasadna boja  
	1x SPEKTRA Domflok lak sjajni 




NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Lak može da se upotrebljava kao samostalan završni premaz kad se želi velika otpornost pri pranju premaza, ili da se u njega umešaju SPEKTRA Domflok listići radi dekorativnog, višebojnog izgleda zidnih površina.

· Lak već ima odgovarajuću konzistenciju za nanošenje i ne sme da se razređuje nego se  pre upotrebe samo promeša. 

· Pri nanošenju lak stvara mlečno obojen premaz koji postaje proziran kad se osuši. 

· Površine obojene disperzivnim bojama koje ne mogu da se peru nisu pogodne za nanošenje SPEKTRA Domflok laka (može doći do pucanja i otpadanja filma boje). Na impregniranu podlogu treba naneti gore preporučene premaze.

· Konačni izgled filma zavisi od podloge. Gladak film ravnomernog sjaja može da se postigne na izglačanim zidnim površinama, zato pre nanošenja osnovne boje preporučujemo glačanje SPEKTRA kitom za unutrašnji prostor  (dva nanosa, sa brušenjem).

· Na nižim temperaturama  i pri povećanoj vlažnosti vazduha vreme sušenja je duže.

· Lak je potpuno suv i konačno učvršćen posle približno 7 dana – tek posle toga može da se čisti neabrazivnim deterdžentima i vodom.
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