	SPEKTRA Domflok listići

PODRUČJE UPOTREBE

Pigmentisani suvi listići u višebojnom dekorativnom sistemu SPEKTRA Domflok za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina u hodnicima, aulama, čekaonicama i na stepeništima u javnim i stambenim zgradama.

Predviđeni  za dodavanje u bezbojni SPEKTRA Domflok lak.

KARAKTERISTIKE

· brojne kombinacije boja

· živopisan izgled unutrašnjih zidnih površina



	TEHNIČKI PODACI – osnovni premaz

	
	

	SASTAV
	akrilni  pigmentisani listići

	NIJANSE BOJA
	karta boja SPEKTRA Domflok (14 nijansi + zlatna i srebrna)

	JEDINICE AMBALAŽE
	50 g

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN NANOŠENJA
	četka (listići su umešani u SPEKTRA Domflok lak)

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5(C

	SUŠENJE (T = +20ºC, relativna vlaga 65%)
	suv posle 4 – 6 sati

	IZDAŠNOST
	50 – 75 g u 1 l SPEKTRA Domflok laka

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe


PRIPREMA PODLOGE

SPEKTRA Domflok lak sa umešanim listićima nanosi se na podlogu obojenu izabranom osnovnom disperzivnom bojom koja mora biti adekvatno osušena pre nanošenja laka.

PREMAZNI SISTEMI 

	PODLOGA
	ZAVRŠNI PREMAZ

	2x SPEKTRA Domflok osnova ili 

2x SPEKTRA akrilna fasadna boja  
	1x SPEKTRA Domflok lak sa umešanim SPEKTRA Domflok listićima 




NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Izabrane SPEKTRA Domflok listiće u raznim nijansama najpre izmešajte na suvo, a zatim ih umešajte u SPEKTRA Domflok lak mešajući ovlaš drvenom palicom.
· Umešajte listiće u lak tik pred nanošenje. Ne preporučujemo duže skladištenje već pripremljene mešavine listića i laka.

· Boje listića kombinujte sa izabranom bojom podloge.
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