	SPEKTRA Domflok 

PODRUČJE UPOTREBE

Višebojni dekorativni sistem za zaštitu jako opterećenih unutrašnjih zidnih površina u pretsobljima, hodnicima, aulama, na stepeništima (vrtića, škola, bolnica) i u drugim prostorima. 

Pogodna za bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlaknasto-cemetnih ploča, betona, gipsano-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

KARAKTERISTIKE

· sjajan ili polumat izgled premaza

· brojne kombinacije boja listića i podloge

· mogućnost pranja

· jednostavno čišćenje neabrazivnim deterdžentima




SPEKTRA Domflok sistem sačinjavaju:

· Pigmentisana disperzivna boja ( SPEKTRA Domflok osnova ili SPEKTRA akrilna fasadna boja)

· Završni akrilni lak (SPEKTRA Domflok lak u polumat ili sjajnoj varijanti)

· Obojeni  suvi listići (SPEKTRA Domflok listići)
PRIPREMA PODLOGE

Opisana je u obe varijante osnovnog pigmentisanog premaza.

UPUTSTVO ZA RAD

Na adekvatno pripremljenu podlogu nanesite 2 sloja SPEKTRA Domflok osnove ili SPEKTRA akrilne fasadne boje u izabranoj nijansi.

SPEKTRA Domflok listiće u izabranim nijansama najpre izmešajte na suvo, a zatim ih polako dodajte u SPEKTRA Domflok lak mešajući ovlaš drvenom palicom.

SPEKTRA Domflok lak sa umešanim listićima nanosi se četkom na prethodno obojenu i suvu površinu. Koristi se cik-cak tehnika nanošenja. Dok je premaz još mokar, listići mogu po želji da se oduzimaju ili dodaju da bi se postigao ravnomeran raspored po celoj površini.

Kad se nanese jedan kvadratni metar laka treba naneseni lak prevaljati u vertikalnom smeru prema dole pomoću navlaženog valjka sa kratkom dlakom (Domflok valjak). Ovim se skida suvišni lak, uklanjaju tragovi četke i postiže ravnomerna struktura premaza. 

NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Kod izbora boje podloge i listića pazite na međusobnu usklađenost izabranih nijansi i njihovu skladnost sa opremom u  prostoru.

· SPEKTRA Domflok lak kod nanošenja stvara film mlečne boje koji u toku sušenja postaje proziran. Obojena podloga i listići postaju vidljivi.

· Premaz je suv na dodir posle 1 sat, a može da se čisti vodom i deterdžentima posle približno 7 dana.

OBNAVLJANJE

SPEKTRA Domflok lak stvara vrlo gladak film koji ne upija, zato ga pre nanošenja nove disperzivne boje treba obrusiti da bi površina mogla da upija. Postupak nastavite u skladu sa vrstom izabrane disperzivne boje.
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