	SPEKTRA akrilna fasadna boja

PODRUČJE UPOTREBE

Zaštita i dekoracija fasada i svih drugih spoljašnjih i unutrašnjih mineralnih zidnih površina.

Pogodna je za bojenje svih vrsta mineralnih i disperzivnih maltera, vlaknasto-cemetnih i drveno-cementnih ploča, betona, gipsano-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i za prekrivanje  starih disperzivnih premaza.

KARAKTERISTIKE

· boja neškodljiva za zdravlje i prijatna za okolinu, razređuje se vodom 

· otpornost na uticaje vremena i zagađene industrijske atmosfere 
· visoka vodoodbojnost
· otpornost na trljanje mokrom krpom


	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	akrilatni kopolimer, pigment, punila i posebni dodaci u vodi

	NIJANSE BOJA
	bela, više hiljada nijansi prema karti boja HELIOMIX

	TONIRANJE
	pomoću pigmentnih pasta pogodnih za boje na vodenoj osnovi, od 3 do 5%,  i disperzivnih boja pogodnih za toniranje

HELIOMIX

	GUSTINA
	1,55 kg/l

	UPIJANJE VODE W24
	0,07 kg/m2h0,5

	PROPUŠTANJE PARE sd
	0,57 m

	SJAJ
	EN 13300 - mat 

	PRANJE
	EN 13300 – klasa 2 (DIN 53778 – S)

	RAZREĐIVANJE
	vodom, 5% do 10% 

	JEDINICE AMBALAŽE
	bela: 5 l i 15 l

HELIOMIX: 2,0 l,  2,5 l i 20 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

NE SME DA SE ZAMRZNE!

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	valjak, četka, špricanje

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno+5(C

	SUŠENJE (T = +20ºC, relativna vlaga 65%)
	suv i pogodan  za nanošenje sledećeg sloja posle 6 - 10 sati

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za dva nanošenja na 3 - 4 m2  

U praksi potrošnja zavisi od apsorpcione sposobnosti i  hrapavosti podloge.

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe


PRIPREMA PODLOGE

Sa podloge odstranite prašinu i nečistoću. Preporučujemo pranje vodom pod pritiskom ili parom. Stare premaze koji otpadaju odstranite do čvrste podloge. Grube i neravne površine izgladite materijalom sličnog sastava kao sama podloga (malter odn. cementni malter) i ostavite da se dobro osuši. (U normalnim vremenskim uslovima svaki cm novog maltera se suši  7 – 9 dana.) Kod starih fasada od krečnog maltera treba mehanički odstraniti sve delove koji se ljušte i  zameniti novim. 

Pre pokrivanja (obnavljanja) već obojenih površina mora se proveriti pogodnost, čvrstina i prianjanje starih premaza. 

Pre bojenja podloga mora biti suva i učvršćena. 

SPEKTRA akrilnu fasadnu boju nemojte nanositi po kiši, magli i jakom vetru. Po sunčanom vremenu fasadu morate da zasenčite da ne bi došlo do neravnomernog sušenja jer to utiče na kvalitet premaza.

Fasadne površine zaražene plešnju i algama pre bojenja premažite SPEKTRA biocidnim sredstvom Sanitol. Kad se zidovi osuše, plesan odstranite mehanički. Postupak može da se ponovi više puta, zavisno od stepena zaraze.

Kućne gljivice na unutrašnjim zidnim površinama najpre mehanički odstranite, a zatim sve zaražene delove premažite SPEKTRA biocidnim sredstvom Sanitol.

Pauke i paučja gnezda mehanički odstranite sa zidnih i drvenih delova fasade. Da biste sprečili ponovnu pojavu pauka na tim mestima, obojenu i osušenu površinu zaštitite SPEKTRA zaštitom od pauka. 

Ako se posle odstranjivanja pauka odlučite da obnovite boju fasade, SPEKTRA zaštitu od pauka nanesite posle bojenja.

Nove, obojene fasadne površine preventivno premažite SPEKTRA zaštitom od pauka.

Naslage soli (šalitru) odstranite četkom i podlogu impregnirajte SPEKTRA dubinskom impregnacijom.
Fleke od nikotina, prosute vode, katrana, vodenih bojica …na unutrašnjim zidovima premažite SPEKTRA antinikotinskom bojom.

Zdrave podloge bez pukotina obojene glatkim premazima očistite i obrusite brusnim papirom (br. 150).

PREMAZNI SISTEMI

Sistemi navedeni u tabeli su primeri moguće pripreme i zaštite raznih podloga. Pre primene pojedinih sistema neophodni su detaljan pregled i stručna ocena stanja objekta i eventualno testiranje predložene zaštite na objektu.

	PODLOGA
	PRIPREMA PODLOGE
	IMPREGNACIJA
	ZAVRŠNI PREMAZ

	
	
	
	

	Krečno-cementni malteri

· novi

· stari koji nije kredast

· stari jako kredast

Disperzivni malteri

· novi

· stari


	Prema potrebi čišćenje, odstranjivanje nevezanih delića, popravka oštećenih mesta


	1x SPEKTRA akrilna impregnacija 

1x SPEKTRA dubinska impregnacija 

1x SPEKTRA akrilna impregnacija 
	2x SPEKTRA akrilna 

fasadna boja 

	Beton, vlaknasto-cementne i druge neporozne podloge
	
	1x SPEKTRA dubinska impregnacija 
	

	Podloga obojena disperzivnim bojama
	
	1x SPEKTRA akrilna impregnacija  
	


NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Pre upotrebe boju treba dobro promešati

· Ako se boja razređuje više nego što je preporučeno, pokrivnost premaza se smanjuje

· Na nižim temperaturama  i pri povećanoj vlažnosti vazduha vreme sušenja je duže
· Temelji

Pokrivnost SPEKTRA akrilne fasadne boje u živocrvenim, žutim, narandžastim, bordo i zelenim nijansama je slabija, pa dva sloja nisu dovoljna. Preporučujemo da nanesete jedan sloj obojenog temelja pre nanošenja boje u izabranoj nijansi (2 - 3 sloja). Da bi premaz izgledao lepo potrebno je da se aplikacija izvede precizno.
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