	SPEKTRA  akrilna impregnacija 

PODRUČJE UPOTREBE

Osnovni premaz za impregnaciju krečnih i krečno-cementnih površina, starih kredastih maltera i premaza, gipsano-kartonskih ploča  i drugih poroznih podloga. 

KARAKTERISTIKE

· neškodljiva za zdravlje i prijatna za okolinu, razređuje se vodom

· prodire duboko u podlogu

· ujednačava i smanjuje apsorpcionu sposobnost podloge

· učvršćuje slabo vezane i kredaste stare premaze 

· poboljšava prianjanje novih maltera i premaza

· smanjuje potrošnju završnih premaza



	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	stiren-akrilatni kopolimer u vodi

	NIJANSE BOJA
	bezbojna

	GUSTINA
	1,0 kg/l

	RAZREĐIVANJE
	vodom 1 : 1 

	JEDINICE AMBALAŽE
	1 l, 10 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

NE SME DA SE ZAMRZNE!

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	valjak, četka, špricanje

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno+5(C

	SUŠENJE (T = +20ºC, relativna vlaga 65%)
	suv i pogodan  za nanošenje sledećeg sloja posle 12 sati

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 10 - 12 m2  

U praksi potrošnja zavisi od apsorpcione sposobnosti i  hrapavosti podloge.

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe


PRIPREMA PODLOGE

Sa podloge odstranite nevezane stare premaze, prašinu i drugu nečistoću. U slučaju da se nečistoća čisti mokrim sredstvima, podloga mora dobro da se osuši pre nego što se impregnira.

Veće pukotine i oštećene delove popunite masom za izravnavanje na mineralnoj osnovi. 

Spoljašnje površine

Novi malteri

Zavisno od godišnjeg doba i temperature, pre dalje obrade malter mora da se suši 2 – 4 nedelje.

Pre prvog bojenja uvek se koristi impregnacija radi ujednačavanja apsorpcione sposobnosti podloge.
Stari malteri

Prljave, krhke i kredaste premaze, s obzirom na stanje, morate kompletno očistiti četkom i/ili pranjem (pod pritiskom – maksimalno 60 bara). 

Stari premazi na osnovi disperzivnih boja

Prljave i kredaste premaze očistite pranjem ili na neki drugi način. Premaze koji otpadaju odstranite do čvrste podloge. U slučaju da se čišćenje i/ili odstranjivanje starih premaza obavlja mokrim postupkom, pre dalje obrade površine moraju dobro da se osuše.

Beton

Nečistoću odstranite pranjem pod pritiskom,  oštećena mesta popravite (čišćenje i zaštita armature, izravnavanje odgovarajućom masom za izravnavanje) i impregnirajte SPEKTRA dubinskom impregnacijom.

Unutrašnje površine

Novi malteri

Zavisno od godišnjeg doba i temperature, pre dalje obrade malter mora da se suši 2 – 4 nedelje. Pre prvog bojenja uvek se koristi impregnacija radi ujednačavanja apsorpcione sposobnosti podloge.
Stari premazi na osnovi disperzivnih boja

Sa površine odstranite nečistoću. Upotrebite impregnaciju prema broju starih slojeva i vrsti premaza koji ćete koristiti za obnovu. Stare premaze koji otpadaju odstranite do čvrste podloge, a veća oštećenja i pukotine izglačajte odgovarajućim mineralnim masama za izravnavanje. Površine obavezno impregnirajte SPEKTRA akrilnom impregnacijom. 

Glatke i sjajne neoštećene premaze pre bojenja ovlaš obrusite - impregnacija nije potrebna.

Gipsano-kartonske ploče impregnirajte pre glačanja masama za izravnavanje za unutrašnji prostor (SPEKTRA unutrašnji kit).

Pre bojenja reljefnih tapeta (Rauhfaser) nije potrebna impregnacija.

Premazi na bazi kleja (krede) moraju se sasvim odstraniti pranjem.

Pre bojenja treba sasvim odstraniti stare tapete i ostatke lepka.

NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Na nižim temperaturama  i pri povećanoj vlažnosti vazduha vreme sušenja je duže.

· Površine zidova zaražene plešnju i algama treba pre impregnacije premazati SPEKTRA biocidnim sredstvom Sanitol. Kad se zidovi osuše, mehanički odstranite plesan. 

· Naslage soli (šalitre) odstranite četkom i podlogu impregnirajte SPEKTRA dubinskom impregnacijom.

· U slučaju glačanja (finog izravnavanja) zidnih i plafonskih površina (SPEKTRA unutrašnji kit) preporučujemo da površine impregnirate pre glačanja.

· Ako podloga ima malu apsorpcionu sposobnost impregnacija ne može da prodre, pa se na površini stvara gladak, sjajan film koji predstavlja zapreku za nanošenje boje. Posledica toga je slabo prianjanje završnog premaza. Površine koje nemaju apsorpcionu sposobnost treba pre impregnacije ovlaš obrusiti.
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