S P E K T R A    G R U N D
Vrsta proizvoda
Osnovni grubi premaz na bazi vodene disperzije sintetskog veziva.

Namena
Impregniranje spoljašnjih i unutrašnjih zidova pre nanošenja SPEKTRA AKRILNOG MALTERA.


Može se nanositi na betonske površine, sve mineralne maltere, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče.

Sastav
Akrilna disperzija, punila, pigmenti, aditivi, voda.

Svojstva
-     dobro prodiranje u podlogu,

· dobro prijanjanje,

· ujednačava upijanje podloge,

· omogućava ravnomernu nijansu završnog sloja.

Izgled


Bela ili nijansirana pastozna masa (velika paleta boja)

Tehnički podaci
Potrošnja: ~0.2 kg/m2



Gustoća:  ~1700 kg/m2




pH:           ~9

Priprema podloge
Podloga mora biti čista, očišćena od prašine, suva, nesmrznuta, čvrsta.

Priprema materijala
SPEKTRA GRUND dobro promešati u originalnoj ambalaži i razrediti sa najviše 30% vode.


Ne sme se mešati sa drugim materijalima.

Primena
Nanositi pomoću valjka ili molerske četkice.

Vreme sušenja pre završne obrade je 24 sata.


Neočišćena mesta, kao i alat nakon upotrebe, odmah oprati vodom.


Za vreme obrade temperatura vazduha, materijala i podloge mora biti preko 5°C, a najviše 35°C.
Pakovanje
Plastična ambalaža od 5 i 25 kg.

Skladištenje
Neotvorena ambalaža, u suvom prostoru zaštićenom od smrzavanja, 12 meseci.

Mere sigurnosti
Nadražuje kožu i oči.


Koristiti zaštitne rukavice.


U slučaju dodira sa očima ili kožom, isprati vodom.


Čuvati van domašaja dece.

