	SPEKTRA Mozaik Aqua

PODRUČJE UPOTREBE

Višebojni dekorativni sistem zaštite vrlo opterećenih unutrašnjih zidnih površina u predsobljima, hodnicima, aulama, stepeništima (stanova, vrtića, škola, bolnica,) i drugim prostorima. 

Pogodna je za bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlaknasto-cementnih ploča, betona, gipsano-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta  i starih premaza.

KARAKTERISTIKE

· polumat izgled premaza

· brojne kombinacije boja

· vrlo dobro se pere

· jednostavno čišćenje neabrazivnim deterdžentima




SPEKTRA Mozaik Aqua sačinjavaju:

· Osnovni premaz: pigmentirana disperzivna boja (SPEKTRA akrilna fasadna boja) 

· Završni akrilni lak u raznim bojama (SPEKTRA Mozaik Aqua)

	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	akrilna kopolimerna disperzija i posebni dodaci

	NIJANSE BOJA
	5 višebojnih uzoraka prema karti boja

	TONIRANJE
	moguće je međusobno mešanje uzoraka u željenoj razmeri

	SJAJ
	EN 13300 – polumat

	GUSTINA
	1,0 – 1,1 kg/l

	PRANJE
	EN 13300 – klasa 2 (DIN53778-S)

	RAZREĐIVANJE
	/

	JEDINICE AMBALAŽE
	5 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

NE SME DA SE ZAMRZNE!

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	valjak sa kratkim dlakama (SPEKTRA Mozaik Aqua valjak), špricanje (dizna: 2,5 mm; pritisak: 2,5 bara)

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno+5(C

	SUŠENJE (T = +20ºC, relativna vlaga 65%)
	suv na dodir posle 3 – 4 sata, a potpuno učvršćen posle 10 – 12 dana

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 3 - 5 m2  

U praksi potrošnja zavisi od apsorpcione sposobnosti i  hrapavosti podloge.

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe


PRIPREMA PODLOGE

Navedena je u opisu osnovnog pigmentiranog premaza.

PREMAZNI SISTEMI

	PODLOGA
	ZAVRŠNI PREMAZ

	2x SPEKTRA akrilna fasadna boja  
	1x SPEKTRA Mozaik Aqua 




UPUTSTVO ZA RAD

SPEKTRA Mozaik Aqua je već pripremljena za nanošenje i ne treba da se razređuje.Različiti višebojni uzorci mogu međusobno da se mešaju u željenoj razmeri. Može da se nanosi kako valjkom tako i špricanjem.

Nanošenje z valjkom

Za nanošenje valjkom upotrebljava se sintetički valjak sa kratkom dlakom (SPEKTRA Mozaik Aqua valjak). Ovlaš navlažen valjak delimično uronite u boju, ocedite ga na mrežici i tek zatim nanosite na podlogu. Mozaik Aqua se najpre nanosi u vertikalnom smeru od gore na dole, a ista površina se izvalja 4 - 5 puta. Na ovaj način se nanosi tri do četiri uporedna pojasa, a zatim se cela obojena površina izvalja u poprečnom smeru da bi se postiglo ravnomerno nanošenje boje. U uglovima, ćoškovima i na drugim mestima nedostupnim za valjak, SPEKTRA Mozaik Aqua se nanosi četkom (tapkanjem).

Nanošenje špricanjem

Može da se obavlja svim vrstama pištolja, uključujući i airless. Prečnik dizne treba da bude 2,5 mm i pritisak od 2,0 do 3,0 bara -  preporučujemo 2,5 bara. Pištolj držite pod pravim uglom u odnosu na podlogu i špricajte u cik-cak sa odstojanja 30 – 40 cm.

NAPOMENE

· Kod izbora boje podloge i uzorka SPEKTRA Mozaik Aqua pazite na međusobnu usklađenost izabranih nijansi i njihov sklad sa  opremom u prostoru.

· Na podlogama koje su obojene intenzivnijim nijansama uzorak SPEKTRA Mozaik Aqua je izrazitiji nego na beloj ili svetlim nijansama.

· Preporučujemo da celu površinu zida oboji ista osoba da bi šara bila ujednačena.

· Ako šara nije dovoljno intenzivna, na prethodni osušeni sloj može istom tehnikom da se nanese još jedan sloj SPEKTRA Mozaik Aqua .

· SPEKTRA Mozaik Aqua kod nanošenja stvara mlečno obojen film koji tokom sušenja postaje proziran, a obojeni listići i podloga daju konačnu šaru. 

· Premaz je suv na dodir posle 3 - 4 sata, konačni izgled dobija posle 24 sata, a potpuno je učvršćen i otporan na  čišćenje vodom i deterdžentima posle 10 – 12 dana.

OBNAVLJANJE

SPEKTRA Mozaik Aqua stvara gladak film koji ne upija, zato ga pre nanošenja nove disperzivne boje treba ovlaš obrusiti da bi površina mogla da upija. Rad se nastavlja u skladu sa vrstom izabrane disperzivne boje.
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