	SPEKTRA zaštita od plesni

PODRUČJE UPOTREBE

Biocidni preparat na vodenoj osnovi kao fungicidni dodatak disperzivnim bojama za unutrašnje zidove i fasade, za preventivnu zaštitu obojenih površina od rasta brojnih vrsta plesni i algi. Usporava rast mikroorganizama na već zaraženim površinama.

KARAKTERISTIKE

· dugotrajna fungicidna i algicidna zaštita obojenih zidova

· dodatak disperzivnim bojama svih vrsta 

· neškodljiv za ljude



	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	fungicidno/algicidni preparat u vodi

	NIJANSE BOJA
	bela , neprozirna tečnost

	TONIRANJE
	/

	GUSTINA
	1,0 kg/l

	RAZREĐIVANJE
	/

	JEDINICE AMBALAŽE
	1 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

NE SME DA SE ZAMRZNE!

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN UPORABE
	mešanje sa disperzivnom bojom

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno+5(C

	IZDAŠNOST
	1 l na 15 l disperzivne boje

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe


PRIPREMA PODLOGE

Sa podloge odstranite prašinu, loše vezane deliće i drugu nečistoću, i stare premaze koji otpadaju. Veće pukotine i oštećene delove podloge ispunite odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. U slučaju popravki preporučujemo impregniranje odgovarajućom impregnacijom. Pre bojenja podloga mora biti suva i učvršćena. 

Unutrašnje zidove i fasade zaražene plešnju i algama pre bojenja premažite SPEKTRA biocidnim sredstvom Sanitol. Kad se zidovi osuše, mehanički odstranite plesan. Boji dodajte SPEKTRA zaštitu od plesni koja za duže vreme  sprečava  rast mikroorganizama, a za unutrašnje zidove upotrebite SPEKTRA boju za zidove kuhinja i kupatila kao završni premaz.

Fleke od nikotina, prosute vode, katrana, vodenih bojica … prefarbajte SPEKTRA antinikotinskom bojom koja već predstavlja završni premaz.

Naslage soli (šalitru) odstranite četkom i podlogu impregnišite SPEKTRA dubinskom impregnacijom.
Zdrave podloge bez pukotina obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili diperzivnim bojama očistite i obrusite  brusnim papirom (br. 150).

PREMAZNI SISTEMI

Postupak pripremanja podloge, impregnacije, glačanja i bojenja naveden je u tehničkim informacijama izabrane disperzivne boje, kojoj se dodaje SPEKTRA zaštita od plesni.

PRIMEDBE
· Pre sipanja u boju SPEKTRA zaštitu od plesni dobro promešajte. Isto tako promešajte izabranu disperzivnu boju.

· SPEKTRA zaštitu od plesni dodajte u boju mešajući (npr. električnom mešalicom).

· Za efikasnu biocidnu zaštitu preporučujemo da nanesete dva sloja boje u koju ste umešali SPEKTRA zaštitu od plesni.

· SPEKTRA zaštitu od plesni  ne mešajte sa biocidnim preparatima drugih proizvođača. 

· Čuvati izvan dohvata dece.

· Ne sipati u kanalizaciju.

· Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice.
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