S P E K T R A   T E R M O
Lepak za lepljenje i obradu stiropornih ploča (spolja i iznutra)
Vrsta proizvoda
Polimer – cementni malter za lepljenje i obradu (gletovanje i armiranje) stiropornih ploca, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Namena

SPEKTRA  TERMO se koristi kao:

· Lepak za lepljenje stiropornih ploca na mineralne podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, maltera, salonita i dr.

· Malter za polaganje staklene mrežice na toplotno-izolacione ploče (armiranje) i masa za završnu obradu (gletovanje), pre nanošenja dekorativnog maltera.

Sastav



Cement, punala, aditivi i pesak granulacije do 1mm.

Priprema podloge
Podloge moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i nesmrznute.

Proveriti nosivost starog maltera i prijanjanje maltera na podlogu; otpadajući malter odstraniti.


Grube neravnine izravnati osnovnim malterom.


Stare betonske površine treba očistiti kompresorom, pod visokim pritiskom.

Glatki beton i neupijajuće podloge impregnirati.

Priprema mase
Sadržaj vreće (25 kg) pomešati sa 6 litara vode, ručno ili električnom mešalicom, dok masa ne postane homogena.


Smesa treba da odstoji 10 minuta a zatim ponovo promešati.

Način primene
Lepljenje stiropornih ploča: SPEKTRA LEPAK se nanosi trakasto, uz ivicu ploče, i tačkasto po sredini, a zatim ploču treba pritisnuti na pripremljenu podlogu.

Nakon najmanje 12 sati, zalepljene ploče dodatno pričvrstiti tiplovima, u zavisnosti od visine objekta.

Armiranje i obrada stiropornih ploča: Na zalepljene ploče (nakon 2 dana) SPEKTRA LEPAK naneti metalnom gletericom u debljini 2-3 mm. U sveže nanetu masu utisnutu staklenu mrežicu sa preklopom od 10 cm.

Nakon 24 sata, naneti drugi sloj lepka i izravnati.


Nakon 2 dana (pod normalnim uslovima sušenja) nanosi se, na tako pripremljenu podlogu, završni dekorativni malter.


Optimalna radna temperature je 5-30°C.
Utrošak
Lepljenje: 2.5-3.5 kg/m2.


Za armiranje i obradu: 6-8 kg/m2

Pakovanje
Natron vreće od 25 kg. 
Skladištenje
12 meseci u fabrički zatvorenoj ambalaži, u suvim i svetlim prostorijama na temperaturi 5-35°C
