	SPEKTRA boja za unutrašnje zidove koja se pere

PODRUČJE UPOTREBE

Zaštita i dekoracija unutrašnjih zidova i plafona.

Bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlaknasto-cementnih ploča, betona, gipsano-kartonskih  ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

KARAKTERISTIKE

· neškodljiva za zdravlje i prijatna za okolinu, 

· pere se prema EN 13 300 (DIN 53778-W)

· jednostavno nanošenje

· veliki izbor nijansi - HELIOMIX


	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	vinilacetatna kopolimerna disperzija,  pigment, punila i posebni dodaci

	NIJANSE BOJA
	bela, više hiljada nijansi prema karti boja HELIOMIX

	TONIRANJE
	pigmentnim pastama koje su pogodne za boje na vodenoj osnovi, do 3%, i disperzivnim bojama koje su pogodne  za toniranje

HELIOMIX

	SJAJ
	EN 13300 – mat 

	GUSTINA
	1,5 kg/l

	PRANJE
	EN 13300 – klasa 3 (DIN 53778-W)

	RAZREĐIVANJE
	vodom 10-15% 

	JEDINICE AMBALAŽE
	bela: 5 l i 15 l

Heliomix: 2 l i 10 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

NE SME DA SE ZAMRZNE!

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	valjak, četka, špricanje

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno+5(C

	SUŠENJE (T = +20ºC, relativna vlaga 65%)
	suv i pogodan  za nanošenje sledećeg sloja posle 4 - 6 sati

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 5 - 7 m2  

U praksi potrošnja zavisi od apsorpcione sposobnosti i  hrapavosti podloge. 

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe


PRIPREMA PODLOGE

Sa podloge odstranite prašinu, loše vezane deliće i drugu nečistoću, i stare premaze koji otpadaju. Veće pukotine i oštećene delove podloge ispunite odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Zatim impregnirajte  SPEKTRA akrilnom impregnacijom. Pre bojenja podloga mora biti suva i učvršćena. 

Površine zidova zaražene plešnju i algama pre bojenja premažite SPEKTRA biocidnim sredstvom Sanitol. Kad se zidovi osuše, mehanički odstranite plesan. SPEKTRA boji za unutrašnje zidove koja se pere dodajte SPEKTRA zaštitu od plesni koja za duže vreme  sprečava  rast mikroorganizama, ili upotrebite SPEKTRA boju  za zidove kuhinja i kupatila kao završni premaz. 

Fleke od nikotina, prosute vode, katrana, vodenih bojica … prefarbajte SPEKTRA antinikotinskom bojom koja već predstavlja završni premaz.

Zdrave podloge bez pukotina obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili diperzivnim bojama, očistite i obrusitie brusnim papirom (br. 150).

PREMAZNI SISTEMI

	PODLOGA
	PRIPREMA PODLOGE
	IMPREGNACIJA
	GLAČANJE
	ZAVRŠNI PREMAZ

	Nova neobojena podloga

· krečno-cementni malteri

· gipsano-kartonske ploče

· beton i druge neporozne podloge


	
	1x SPEKTRA akrilna impregnacija 

1x SPEKTRA dubinska impregnacija 
	2x SPEKTRA kit za unutrašnji prostor (po potrebi)
	2x SPEKTRA boja za unutrašnje zidove koja se pere 

	Podloga obojena  disperzivnim  bojama

· više slojeva apsorptivnih premaza koji se ne peru  

· glatki, sjajni premazi koji se peru
	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delića i popravljanje oštećenih mesta

čišćenje i

brušenje
	1x SPEKTRA akrilna impregnacija 
	2x SPEKTRA kit za unutrašnji prostor (po potrebi)
	


NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI
· Pre upotrebe boju treba dobro promešati. Na nižim temperaturama i pri povećanoj vlažnosti vazduha vreme sušenja je duže.

· Temelji

Pokrivnost SPEKTRA boje za unutrašnje zidove koja se pere u živocrvenim, žutim, narandžastim, bordo i zelenim  nijansama je slabija, pa dva sloja nisu dovoljna. Preporučujemo da nanesete jedan sloj obojenog temelja pre nanošenja boje u izabranoj nijansi (2 - 3 sloja). Da bi premaz izgledao lepo potrebno je da se aplikacija izvede precizno.
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