	SPEKTRA boja za vlažne zidove

Na bazi Plioway® veziva

PODRUČJE UPOTREBE

Zaštita i dekoracija vlažnih unutrašnjih zidova i plafona. 

Za bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlaknasto-cemetnih ploča, betona, gipsano-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza u vlažnim stambenim prostorijama, podrumima, skloništima, na stepeništu…

KARAKTERISTIKE

· bitno smanjen prodor vlage iz zida u prostor

· odlično prianjanje na vlažne zidove  

· odlično pokrivanje i izolacija fleka rastvorljivih u vodi

· pere se prema EN 13 300   klasa 2 (DIN 53778-S)



	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	akrilni kopolimer u organskom rastvaraču,  pigment, punila i posebni dodaci

	NIJANSE BOJA
	bela

	TONIRANJE
	pigmentnim pastama predviđenim za boje na vodenoj osnovi, do 3%, i bojama na bazi rastvarača, do 3% 

	SJAJ
	EN 13300 – mat 

	GUSTINA
	1,43– 1,48 kg/l

	PRANJE
	EN 13300 – razred 2 (DIN 53778-S)

	RAZREĐIVANJE
	TESSAROL razređivač do15% 

	JEDINICE AMBALAŽE
	2,5 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je  do datuma navedenog na ambalaži.

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	valjak, četka, špricanje

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno+5(C

	SUŠENJE (T = +20ºC, relativna vlaga 65%)
	suv i pogodan  za nanošenje sledećeg sloja posle 10 - 24 sata, zavisno od vlage u prostoru.

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 3 - 5 m2  

U praksi potrošnja zavisi od apsorpcione sposobnosti i  hrapavosti podloge

	ČIŠĆENJE ALATA
	vodom, odmah posle upotrebe z redčilom


PRIPREMA PODLOGE

Sa podloge odstranite prašinu, loše vezane deliće i drugu nečistoću, i stare premaze koji otpadaju. Veće pukotine i oštećene delove podloge ispunite odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Pre bojenja podloga mora biti suva i učvršćena. 

PREMAZNI SISTEMI

	PODLOGA
	PRIPREMA PODLOGE
	IZRAVNAVANJE
	ZAVRŠNI PREMAZ

	Podloga obojena  disperzivnim  bojama

· više slojeva apsorptivnih premaza koji se ne peru  

· glatki, sjajni premazi koji se peru
	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delića, popravka oštećenih mesta

čišćenje, brušenje, odstranjivanje nevezanih delića, popravka oštećenih mesta
	materijalima predviđenim za vlažne zidove
	2x SPEKTRA boja za vlažne zidove 


NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Pre upotrebe boju dobro promešajte i razredite zavisno od načina nanošenja odn. prema uputstvu. Ako se boja razređuje većom količinom razređivača od propisane, pokrivnost filma boje se smanjuje.

· Na nižim temperaturama  i pri povećanoj vlažnosti vazduha vreme sušenja je duže, a zavisi i od apsorpcione sposobnosti podloge. Na podlogama koje manje upijaju vreme sušenja je duže.

® Robna marka Eliokem, Francuska (Trademark of Eliokem, France)
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