	                                        TESSAROL emajl profesional

PODRUČJE UPOTREBE

Zaštita od najneugodnijih uticaja vremena i dekoracija drvenih i metalnih površina kao što su prozori, vrata, okovi, drvene obloge, ograde, konstrukcije i jednostavan nameštaj u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

KARAKTERISTIKE

· sjajni završni premaz

· odlična pokrivnost

· brzo sušenje

· odlično razlivanje

· stabilni sjaj i nijansa (bela i svetle nijanse skoro da ne žute)

· dobra elastičnost i čvrstoća

· odlična otpornost na uticaje vremena i svetlosti

· jednostavan rad

· otpornost na sredstva za čišćenje koja se upotrebljavaju u domaćinstvu


	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	modifikovano alkidno vezivo, rastvarač, pigment

	NIJANSE BOJA
	bela,

više hiljada prema karti boja HELIOMIX

	TONIRANJE
	HELIOMIX

	SJAJ
	sjajan

	GUSTINA
	1,0 – 1,2 g / ml, zavisno od nijanse

	RAZREĐIVANJE
	TESSAROL razređivač

	JEDINICE AMBALAŽE
	standardne nijanse : 0,75 l, 2,5 l, 10 l

HELIOMIX : 1 l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je do datuma navedenog na ambalaži.

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	razređivanje
	viskozitet

(DIN 4 mm)
	dizna
	pritisak

	četka, valjak
	po potrebi
	
	
	

	špricanje
	
	
	
	

	      vazdušno špricanje
	15-20%
	oko 30 s 
	1,2 – 1,5 mm
	3 – 4 bara

	     airless
	/
	fabrički
	0,23 – 0,28 mm
	120-160 bara

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i objekta minimalno +5(C

	SUŠENJE (T = +20(C, relativna vlaga 65%)
	suv na prah oko 3 sata, suv  na dodir 5-7 sati, sledeći sloj posle 16 sati 

Na nižoj temperaturi i većoj relativnoj vlazi vreme sušenja je duže. 

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 8-10 m2  

U praksi potrošnja zavisi od nivoa obrade, vrste podloge i načina nanošenja, a takođe i od izabrane nijanse.

	ČIŠĆENJE ALATA
	TESSAROL razređivač


PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost četinarskog drveta ne sme biti veća od 15%, a listopadnog od 12%. Suvu podlogu obrusite, očistite i NITRO razređivačem odstranite voskove, smole i masnoću.
Gvozdene i čelične podloge

Mehanički odstranite rđu, a NITRO razređivačem masti i ostalu nečistoću.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistite i obrusite, a oštećene potpuno odstranite.

PREMAZNI SISTEMI

	PODLOGA
	PRIPREMA PODLOGE
	IMPREGNACIJA
	OSNOVNI PREMAZ
	ZAVRŠNI PREMAZ

	DRVO
	unutra
	brušenje, odstra-njivanje nečistoća
	/
	1xTESSAROL osnovna boja za drvo
	2xTESSAROL profesional  emajl

	
	spolja
	
	1xBORI  tankoslojna lazura s biocidom
	2xTESSAROL  osnovna boja za drvo
	

	GVOŽĐE, ČELIK
	unutra
	odstranjivanje rđe i nečistoće
	/
	1xTESSAROL osnovna boja za gvožđe
	

	
	spolja
	
	
	2xTESSAROL osnovna boja za gvožđe
	

	STARI PREMAZI
	unutra/ spolja
	čiščenje, brušenje i odstranjivanje oštećenih premaza
	1x impregnacija odn. 1-2x  odgovarajući osnovni premaz
	1-2xTESSAROL profesional emajl


NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Ako rđu odstranjujete hemijskim sredstvma na bazi kiseline (fosforne), površinu morate dobro isprati vodom, osušiti i tek zatim naneti TESSAROL osnovnu boju za gvožđe jer ostaci sredstva sprečavaju sušenje.

· HELIOMIX - kod nijansi koje slabo pokrivaju preporučujemo da upotrebite posebnu osnovu.

· U slabo ventilisanom prostoru može da se oseti jači miris na organske rastvarače. Zato ne preporučujemo premaze na bazi alkidnih veziva za bojenje unutrašnjih delova nameštaja.
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