	                        TESSAROL akril osnovna boja za drvo
PODRUČJE UPOTREBE

Pokrivna osnovna boja za zaštitu raznih drvenih površina kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije i razne lamperije u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

KARAKTERISTIKE

· razređivanje vodom

· prijatna za okolinu

· bez neprijatnog mirisa

· dobro prianjanje

· brzo sušenje



	TEHNIČKI PODACI

	
	

	SASTAV
	akrilna disperzija,  pigment, punila

	NIJANSE BOJA
	bela

	TONIRANJE
	HELIOMIX

	SJAJ
	mat

	GUSTINA
	1,3 g / ml         

	RAZREĐIVANJE
	voda

	JEDINICE AMBALAŽE
	0,75l

	UPOTREBLJIVOST
	Originalno zatvoren proizvod skladišten na preporučen način (temperatura od +5(C do +35(C, suv prostor) upotrebljiv je do datuma navedenog na ambalaži.

NE SME DA SE ZAMRZNE.

	
	

	UPUTSTVO ZA UPOTREBU

	
	

	NAČIN  NANOŠENJA
	razređivanje
	viskozitet

(DIN 4 mm)
	dizna
	pritisak

	četka (veštačka vlakna)
	po potrebi
	
	
	

	špricanje
	
	
	
	

	      vazdušno špricanje
	5-10%
	oko 50 s 
	1,2-1,5 mm
	2-3 bara

	RADNI USLOVI
	temperatura boje, vazduha i objekta minimalno +8(C, vlažnost vazduha manja od 80%

	SUŠENJE (T = +20(C, relativna vlaga 65%)
	suv na prah oko 1 sat, suv  na dodir oko 2 sata, sledeći sloj posle 4-6 sati 

Na nižoj temperaturi i većoj relativnoj vlazi vreme sušenja je duže.

	IZDAŠNOST
	teoretski: 1 l za jedno nanošenje na 8-10 m2  

U praksi potrošnja zavisi od stepena obrade, vrste podloge i načina nanošenja.

	ČIŠĆENJE ALATA
	odmah posle upotrebe vodom, a osušenu boju NITRO razređivačem


PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost četinarskog drveta ne sme biti veća od 15%, a listopadnog od 12%. Suvu podlogu obrusite, očistite i NITRO razređivačem odstranite voskove, smole i masnoću.
Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistite i obrusite, a oštećene potpuno odstranite.

PREMAZNI SISTEMI

	PODLOGA
	PRIPREMA PODLOGE
	IMPREGNACIJA
	OSNOVNI PREMAZ
	ZAVRŠNI PREMAZ

	DRVO
	unutra
	brušenje, odstranjivanje nečistoće
	/
	1xTESSAROL akril osnovna boja za drvo
	2xTESSAROL akril emajl ili

2xTESSAROL emajl ili

2xTESSAROL profesional emajl 

	
	spolja
	
	1xBORI tankoslojna lazura s biocidom
	2x TESSAROL akril osnovna boja za drvo
	

	STARI PREMAZI
	unutra/ spolja
	čišćenje,  brušenje i odstranjivanje oštećenih premaza
	1x impregnacija odn. 1-2x TESSAROL akril osnovna boja za drvo
	1-2xTESSAROL akril emajl ili

1-2xTESSAROL emajl ili

1-2xTESSAROL profesional emajl 


NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

· Na radnoj temperaturi nižoj od 8(C ne obrazuje se premazni film.

· U slučaju da se zaštićuje drvo koje sadrži obojene sastojke rastvorljive u vodi (hrast, kesten, ...) preporučujemo upotrebu osnove na bazi rastvarača - TESSAROL osnovnu boju za drvo - da zaštita ne bi povukla boju.
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