          PC DEKORATIVA

    GLET MASA-f
                                                                                 disperzioni kit za unutrašnje zidove

OPŠTI PODACI I NAMENA

Disperziona glet masa se koristi za fino izravnjavanje zidova i plafona u enterijeru. Nanosi se ručno nerđajućom gletilicom u dva sloja na sve vrste maltera, betona i gipsanih ploča, kao i na već bojene zidove.
OSOBINE

· visoke beline

· lako se nanosi

· lako se brusi

· parapropustljiva

· već pripremljena

· neškodnjiva čoveku i prirodi

TEHNIČKI PODACI

	Gustina (g/cm3, 20ºC), ISO 2811
	1.66-1.70g/cm3


	Suva materija, ISO  3251 , 
	74(1 %


	pH
	8-9


	Sušenje
	Suvo za brušenje posle 12h

(T=+20oC, rel. vl. 65%).



	Potrošnja
	Za dva sloja potrebno je 1.5-2 kg/m2



	Razredjivanje vodom pre upotrebe 
	Po potrebi 

	Pakovanje
	Plastična ambalaža 3, 8 i 25kg



	Rok upotrebe
	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35ºC) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.


PRIPREMA PODLOGE

Površina mora biti  očišćena od prašine i drugih elemenata koji se krune i otpadaju, a glatki stari premazi izbrušeni. Pre nanošenja preporučuje se impregnacija Zvezdakril podlogom

UPUTSTVO ZA RAD

Nanosi se ručno nerđajućom gletilicom u dva sloja. Ukoliko je potrebno razredjuje se vodom. Debljina svakog sloja ne sme biti veća od  1 mm. Osušeni sloj se lako brusi finim brusnim papirom. Alat se čisti vodom.

NAPOMENA

Ne sme smrznuti!
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