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                                         2K PUR LAK ZA PARKET
OPŠTI PODACI

2K PUR Lak za parket namenjen je za kvalitetnu zaštitu svih drvenih podova i ostalih drvenih površina izloženih intenzivnom habanju.

NAMENA

Koristi se za zaštitu svih vrsta parketa, brodskih podova i ostalih drvenih podova. Pravilno lakirane drvene površine stiču žilavost, sporije stare i estetski su veoma privlačne.

OSOBINE

· visok sjaj

· izuzetna punoća filma

· dobro razlivanje

· visoka tvrdoća

· zadržava prirodnu boju i izgled drveta

· odlična otpornost na habanje

· veoma lako nanošenje

TEHNIČKI PODACI

	Sastav
	poliestri, poliizocijanati i rastvarači

	Viskozitet DIN Ø 4mm, 20ºC, ISO 2431, (A+B=1:1)
	14” – 15”

	Gustina (g/cm3, 20ºC), ISO 2811
	kom. “A” - 1.040                  kom. “B” – 0,980

	Suva materija, ISO  3251 , (A+B=1:1)
	41±2

	Sjaj, ISO 2813
	više od 95%

	Izdašnost, ISO 2814
	8 – 10 m2/l u jednom sloju

	Pakovanje
	kom. “A” – 1l i kom. “B”  – 1l

	Rok trajanja
	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35ºC) proizvod je upotrebljiv 24 meseca.


PRIPREMA PODLOGE

Parket mora biti suv, očišćen od masnoća, nečistoća i prebrušen (završno brusnim papirom granulacije Nº150). Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne sme izbeljivati vodonik peroksidom i ostalim izbeljivačima. Dozvoljena vlažnost podloge (parketa) je 8-10%.U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo u odgovarajućoj nijansi drveta.

Ako se vrši reparacija starog parketa, neophodno je izvršiti njegovo hoblovanje (brusnim papirima granulacije Nº40, 80 i 120), radi uklanjanja nečistoća i starog laka, a onda ga tretirati kao nov prema opisanom postupku.

 UPUTSTVO ZA RAD

Komponentu “A” i “B” pre upotrebe promešati, a potom ih sastaviti u zapreminskom odnosu 1:1(staklene ili plastične posude). Smešu dobro homogenizovati i ostaviti da stoji 15 minuta, a zatim ponovo promešati pre nanošenja. Smeša se može upotrebljavati 8-10 sati.

Lak se nanosi četkom od prirodne kratke dlake, specijalnim valjcima sa kratkom dlakom za lakiranje parketa ili špricanjem u tri sloja pri viskozitetu isporuke. Međuslojni interval sušenja je 24h. Osušeni prvi i drugi sloj prebrusiti (brusni papir granulacije  Nº150). Prašinu usisati, a potom površinu prebrisat pamučnom krpom.

Završni premaz je potpuno suv nakon 72 sata.
Alat oprati Nitro razređivačem. NAPOMENA

Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama. Radna temperatura 18º-22ºC i relativna vlažnost vazduha 65%. Ambalažu sa preostalom količinom 2K PUR Lak za parket kom. “A” i kom. “B” treba dobro zatvoriti zbog dejstva vlage iz vazduha. Pri radu koristite zaštitne rukavice i naočare.
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